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产品名称 锌镁合金电阻炉生产商 电阻炉生产商
山东同创工业炉

公司名称 泰安市同创工业炉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村中心街中段

联系电话  15275389783

产品详情

废铝熔炼炉的装料准备

熔炼前的装料准备

（1）装料的原则。装炉料顺序应合理。正确的装料要根据所加入炉料
性质与状态而定，而且还应考虑到快的熔化速度，少的烧损以及准 确的化学成分控制。

（2）装料时，先装小块或薄片废料，铝锭和大块料装在中间，后装中间合金。熔点易氧化的中间合金装
在中下层。所装入的炉料应当在熔
池中均匀分布，防止偏重。小块或薄板料装在熔池下层，这样可减少烧 损，同时还可以保护炉体免受大
块料的直接冲击而损坏。同创工业炉感应熔铝炉所采用的电磁感应加热是一种先进的、快速的、可控制
的加热方法，相对传统燃煤加热、燃油加热等易产生浓烟、油料浪费和有害人体健康而言，电感加热具
有安全和环保的优点。中间合金有的 熔点高，如 AL-NI 和 AL-MN 合金的熔点为
780~820℃，锌镁合金电阻炉生产商，装在上层，由于
炉内上部温度高容易熔化，也有充分的时间扩散；使中间合金分布均匀， 则有利于熔体的成分控制。

（3）严格控制炉料质量。严格控制炉料中新旧炉料的比例，回炉料所
占炉料的质量分数应≤75％，锌合金电阻炉生产商，保证炉料干净，炉料需经吹砂处理后使用。
回炉料使用前应经重熔精炼处理。炉料应充分预热，去除水分、油污等杂质。

怎么针对熔铝炉进行改进？



     绝大多数熔铝炉是选用反射炉型，以、汽柴油或煤做为燃料。点燃物质从灶头流入炉尾的全过程
中，电阻炉生产商，借助炉衬的反射面功效及热对流传热对回炉废料开展加温。可是，传统式的反射炉
型存有热效低、金属材料熔损大、劳动者自然环境不佳等缺陷。伴随着新型材料、新技术应用的持续运
用，传统式的角型(矩型)反射炉不断完善。复合型炉衬的设计方案是依据炉体衬体原材料自身热管散热
损失与储热损失的较为。炉衬的热损失与火炉的热惰性指数正比。随着民族装备制造业蓬勃发展时代的
到来，泰安同创工业炉以“致力于热处理节能环保制造业技术，提供的解决方案”为企业的核心使命，
泰安同创工业炉热忱希望能广交业内有识之士，为携手振兴中国的工业炉事业而贡献力量。热惰性指数
相当于原材料的传热系数、比热容和相对密度的相乘的开方。耐火纤维的热惰性指数仅为黏土砖的约1/1
0。因而，要降低火炉的可塑性，不错的方式 是选用耐火纤维。 

同创工业炉专注于工业炉的节能、环保研发及生产，致力于铝、镁、锌、铜及废铝等有色金属的熔铸与
加热。同时有气、电、煤、油、生物质多种燃料可选。产品性能稳定，经久耐用，非标定制，终身售后
，专门提供金属熔炼整体解决方案、节能减排施工改造方案。品质优异,售后完善,值得信赖!

      现阶段中小型熔铝炉排污温度高、余热回收利用使用率低的难题，小型电阻炉生产商，明确提
出适用于中小型熔铝炉蓄热式节能燃烧器的开发设计研发计划方案，主要包括烧嘴种类的明确、蓄热材
料的挑选、蓄热式的设计方案根据及其自动控制系统的开发设计。中小型熔铝炉，适用于对铝质规定不
太高的中小型生产流水线或小零件的锻造。中小型熔铝炉的商品特性：1.环保节能节电；2.很多降低环境
污染；

在技术方面同创工业炉以充实的技术力量，完善的检测手段，自行开发、设计、生产多种规格型号的环
保节能型产品。

3.提升生产率；4.使用期长期；5.价格实惠。 
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由泰安市同创工业炉有限公司提供。泰安市同创工业炉有限公司（www.taiantongchuang.com）拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。泰安同创工业炉公司主要致力于熔炼炉
的设计、研发、生产及销售，产品囊括大中小型铝合金熔化炉、铜熔炼炉、铝镁合金保温炉等，广泛应
用于金属熔炼、压铸、重力铸造等行业。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直
接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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