
连森 UV自动喷涂生产线批发 UV自动喷涂生产线

产品名称 连森 UV自动喷涂生产线批发
UV自动喷涂生产线

公司名称 东莞市连森机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号

联系电话  18027554988

产品详情

油漆在经过正确的调配后，使用隔膜泵将油漆从桶内抽出经过调压、稳压、过滤后，通过精心设计、施
工的管路输送到每一个枪站。可以使在不同时刻不同工位都自动喷涂设备能喷出同样颜色和同样性能的
油漆，从而获得的涂膜质量。

 

好的自动喷涂线颗粒幼滑、与油墨混合性优良、喷后散布平均，珠海UV自动喷涂生产线，对升高印刷印
刷品性及印刷效率有很大的协助!用途平凡;除彩色印刷外，胶片、橡胶、尼龙、复合皆可运用产物。粉粒
子呈球状;表面光亮;粒度为10-25μm(目数为300-450);;流动性、散布性优良;与油墨混合性、亲油性特佳。
可完全有用的平均散布于印品表面，使印刷品性得以优良的保证。

智能化涂装的代表性设备则是喷涂机械人，UV自动喷涂生产线，它处理了复杂工件智能化涂装的问题。
喷涂机械人是汽车喷涂行业中的重点涂装设备，关于对照复杂的工件喷涂机械人也不妨很好的进行喷涂
，而且喷涂机械人还不妨进行离线编程。可是由于中华喷涂机械人技艺发展较慢，活动轨迹柔性且慢、
需求自动化技艺精英编程、示教、早期投资较大，UV自动喷涂生产线价格，和晚期机械调养十分尖酸等
问题，所以喷涂机械人在中华涂装行业使用还不是独特平凡，中华现在使用较为平凡的仍然往复喷涂机
、自动喷涂线等自动涂装设备。

涂装前处理的生产 



前处理有手动简易工艺和自动前处理工艺，后者又分自动喷淋和自动浸喷两种工艺。工件在喷粉之前必
须进行表面处理去油去锈。在这一工段所用药液较多，主要有除锈剂、除油剂、表调剂、磷化剂等等。

在涂装生产线前处理工段或车间，要注意的就是制定必要的强酸强碱购买、运输、保管和使用制度，给
工人提供必要的保护着装，安全可靠的盛装、搬运、配置器具，以及制定万一发生事故时的紧急处理措
施、抢救办法。其次，在涂装生产线前处理工段，由于存在一定量的废气、废液等三废物质，所以在环
保措施方面，必须配置抽气排气、排液和三废处理装置。

前处理过的工件质量，由于前处理液及涂装生产线工艺流程不尽相同，其质量当有差异。处理较好的工
件，表面油、锈去尽，为了防止短时间内再次生锈，一般应在前处理后几道工序，进行磷化或钝化处理
：在喷粉前，还应将已磷化的工件进行干燥，UV自动喷涂生产线批发，去其表面水分。小批量单件生产
，一般采用自然晾干、晒干、风干。而对于大批量之流水作业，一般采取低温烘干，采用烘箱或烘道。
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