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产品名称 石膏轻质隔墙板 湖北天座壁神建材公司
石膏轻质隔墙板好不好

公司名称 湖北天座壁神新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市珞狮南路武汉理工大学东苑9号楼3楼

联系电话  13339991258

产品详情

检查石膏板的弹性。用手敲击，发出很实的声音说明石膏板严实耐用，如发出很空的声音说明板内有空
鼓现象，且质地不好。用手掂分量也可以衡量石膏板的优劣。尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度要符
合合格标准，装饰石膏板如偏差过大，会使装饰表面拼缝不整齐，石膏轻质隔墙板机器，整个表面凹凸
不平，对装饰效果会有很大的影响。检查石膏板的弹性。用手敲击，发出很实的声音说明石膏板严实耐
用，如发出很空的声音说明板内有空鼓现象，且质地不好。用手掂分量也可以衡量石膏板的优劣。尺寸
允许偏差、平面度和直角偏离度要符合合格标准，装饰石膏板如偏差过大，会使装饰表面拼缝不整齐，
整个表面凹凸不平，对装饰效果会有很大的影响。

干燥机完成干燥任务后，经出板机送入2#横向系统，完成石膏板的定长切边、全自动包边，然后经过成
品输送机送入自动堆垛机堆垛，堆垛完成后使用叉车运送到打包区检验包装，全l套生产流程完成纸面石
膏板选用时应考虑的主要技术指标：断裂荷载，吸水率，石膏轻质隔墙板，表面吸水量，石膏轻质隔墙
板好不好，遇火稳定性 ，火焰传播系数。纸面石膏板内隔墙还应考虑墙体的隔声性能和耐火性能。

成型输送：

上纸开卷后经自动纠偏机进入成型机，下纸开卷后经自动纠偏机、刻痕机、震动平台进入成型机，搅拌
机的料浆落到震动平台的下纸上进入成型机，在成型机上挤压出要求规格的石膏板，然后在凝固皮带上
完成初凝、在输送辊道上完成终凝，经过定长切断机切成需要的长度（2400mm、3000mm或其它），脱
硫石膏轻质隔墙板，经1#横向机转向，转向后两张石膏板同时离开1#横向机，然后使用靠拢辊道使两张
板材的间距达到要求后，经分配机分配进入干燥机干燥。



石膏轻质隔墙板-湖北天座壁神建材公司-石膏轻质隔墙板好不好由湖北天座壁神新型建材有限公司提供
。湖北天座壁神新型建材有限公司（www.hbtzbs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过
硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创
美好未来。湖北壁神——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市珞狮南路武汉理工大学东苑9号楼3楼，联
系人：刘敏。
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