
菏泽铝型材择优推荐

产品名称 菏泽铝型材择优推荐

公司名称 临沂君鹏气动机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市罗庄区豪德机电城 69栋116-117号

联系电话  15698289699

产品详情

工业铝型材有哪些用途呢？

1、工业铝型材

一般工业铝型材是指：主要用于工业生产制造用的，如自动化机械设备、

封罩的骨架以及各公司根据自己的机械设备要求定制开模，比如流水线输送带、

提升机、点胶机、检测设备、货架等等，电子机械行业和无尘室等。

2、太阳能光伏型材

包括：太阳能铝型材边框、太阳能光伏支架、太阳能光伏瓦扣件等。

3、家具铝型材

主要用于家具装饰框、桌椅支撑件等

铝型材的模具的性能要求：

A、硬度和红硬性（热稳定性）：硬度是模具的重要指标。模具在工作中承受应力的作用下，保持形状
和尺寸不会迅速发生变化。红硬性指的是模具在受热或高温下工作，能保持组织和性能的稳定，具有抗
软化的能力。

B、耐磨性：模具在工作中要承受相当大的压应力和摩擦力，要求模具仍能保持其形状尺寸不变，持久耐



用。

C、东莞铝型材厂家分析，强度和韧性：模具在工作中承受负荷以及冲击、震动等复杂应力。要求模具
应具有足够高的强度和一定的韧性。强度太高，模具易开裂；强度太低，模具容易塌陷。因此，要求强
度和韧性有一个蕞佳配合，否则，会造成模具的早期失效。

D、还要考虑模具的高温强度、热疲劳、导热性及耐磨性。

工业铝型材硬度过低的原因

1、工业铝型材温度的设定与控制。一般情况下，实际的温度跟表显温度还是存在一定误差的，所以我们
在设定表温时一定要根据炉子的实际温度来进行设定，十大铝型材，并密切关注温度的波动情况。

2、工业铝型材时效保温。这方面我们要严格按照工艺要求来进行设定时效，保温时间要适当，防止因时
效不够或者超过时效而导致铝型材的硬度不够。

菏泽十大铝型材择优推荐由临沂君鹏气动机电有限公司提供。临沂君鹏气动机电有限公司（www.lyjpqdjd
.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。君鹏气动机电——您可信赖的朋友，
公司地址：临沂市罗庄区豪德机电城 69栋116-117号，联系人：仉总。同时本公司（www.lyjpqdjd.com）
还是从事机床配件，机电设备，五金交电的厂家，欢迎来电咨询。
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