
巨原胶粘制品 PET胶带生产厂家 东莞PET胶带

产品名称 巨原胶粘制品 PET胶带生产厂家 东莞PET胶带

公司名称 东莞市巨原胶粘制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇土桥村金桥工业区兴业二街8号

联系电话  13509231171

产品详情

接头胶是硅胶布经常使用的一种胶黏剂，具有固化快，不需固定加压、加热，初粘强度高，粘结力强，P
ET胶带公司，耐油、耐温效果好等特点，但使用不当也会造成粘不牢等问题，所以在硅胶布使用接头胶
的时候一定要注意下面这些：

1、硅胶布接头胶胶体介绍：液体的为固化剂，白色粘稠状的为固化胶。

2、硅胶布接头胶胶体配比（按重量）：固化剂/固化胶＝7/100

3、将室温固化胶按比例配好后均匀的涂于硅胶布接头部分，PET胶带厂，并立即将接头复合，静置1～2
小时后即可使用。

4、将配好的硅胶布接头胶必须在半小时内用完，要缩短固化时间可以适当增加配比值。

但是在进行PET高温胶带的各种性能的变化趋势中，都是会得到更为合适的工序的进行，满意着PET高温
胶带的实用性，东莞PET胶带，来得到更好的产品运行趋势。其间在按照着更多的功能的完成，都是会
关于产品的有效性变化趋势，来得到更好的技术性查产品的发展过程。但是在进行着PET高温胶带的运
行趋势中，都是会于不同性能的运转发展过程。其间在得到更多的变化趋势中，PET高温胶带的使用趋
势便是会得到更好的工序的进行。

pet高温胶带应用，还有在生产数量上一年是比一年要多的，主要是跟现在市场的发展有关系，还有行业
的扩展，只要是行业扩展快，这些pet高温胶带应用数量自然就增加啦。

在收买高温胶带时分，PET胶带生产厂家，应该检查高温胶带的耐温程度，就是高温胶带是否能够耐高
温。为了检测，简单点的话就应该将高温胶带用打火机的外延火焰烤烤。假设高温胶带出现燃烧，或许
高温胶带出现伸缩现象，或许掉胶，那么这种高温胶带就不适合收买。



巨原胶粘制品(图)-PET胶带生产厂家-东莞PET胶带由东莞市巨原胶粘制品有限公司提供。东莞市巨原胶
粘制品有限公司（www.dgjuzhuan.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的双面胶带等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进巨原胶粘制品和您携手步入辉煌，共
创美好未来！
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