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产品详情

塑胶运动地面基层的结构组成及技能要求

塑胶运动地面基层的结构组成及技能要求我国使用塑胶跑道的起步较迟。直到七十年代才
乐成研制了有颗粒塑胶跑道，但是二十多年来不停未有较大的希望。到目前为止，除了用
于国际比赛的园地外，95％以上的运动场跑道仍旧是煤渣跑道，既倒霉于运动员的日常训
练和竞赛水平发扬，又易形成体育环境的净化。根据国表里的体育竞技项目要求，目前常
用的塑胶运动地面有田径场、羽毛球场、乒乓球场、网球场、排球场等，但是无论是哪种
运动，地面除了要按相关的体育标准进行平面计划外，还要餍足实用性、历久性、经济性
的要求。海内的塑胶运动地面的用户主要有：教诲院校、体育运动体系、社区配套办法等
，也便是说运动面可分为专业性的和非专业性的。专业性的运动地面对基层结构要求严酷
，一般参照当地高层级路面的基层做法，只是结构层的厚度稍作调整；非专业性的运动地
面的基层一般参照当等级公路的辅路计划标准进行计划，也是对其结构厚度进行得当的调
整。

硅PU球场材料厂家硅pu球场

硅pu球场材料厂家硅pu球场材料厂家来讨论一下硅PU球场的厚度问题，经常见到使用方
委托的招标公司的招标要求，发现招标文件中，硅PU球场的厚度一般都达到5毫米之多！
甚至有的达到了7毫米！实际硅PU球场的推荐厚度为3-5毫米。然而，厚度越高，场地的柔



软度也越高，而实际的篮球运动中，地面是需要一定的柔软度，以达到保护运动员的目的
，但这里却有个度的问题，如果太多过柔软，地面的滞球效果就很明显，得弹跳上来的力
度及速度也衰减明显，所以，硅PU球场过于厚，其实并不符合篮球运动的要求！

塑胶跑道施工应注意的几点要求的几点要求塑胶跑道施工应注意的几点要求：为保证聚氨
酯塑胶跑道面层的平整度，坡度以及今后的塑胶跑道使用质量，施工前必须对沥青混凝土
基础进行质量验收，验收标准按设计标准和技术规范进行，分析后方可进行塑胶面层的铺
设。现场铺设的环境温度应控制在5℃~38℃，避开5℃以下，38℃以上环境温度作业，相
对湿度控制在70%以下，地基要求平整清洁，根据气温和相对湿度调整催化剂用量，使之
固化速度控制适当。色浆和预聚体贮存时，桶盖要拧紧，在使用前要检测水份，合格后使
用，地基中的水份也要控制好，以避免成胶后有气泡。塑胶跑道的塑胶铺装材料出厂时必
须仔细检查质量检验合格证及有效期。
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