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如今许多制造行业都是应用到亚克力板制品，尤其是亚克力板展示货架，也是许多店家的新宠儿。尽管
亚克力板制品性价比高功能强大，可是如果不对它做优良的维修保养得话，也会让其遭受毁坏。下边就
金柱跟大伙儿详解下亚克力板盒子的一些维护保养方式。

假如对亚克力板盒子有一定掌握得话，大伙儿就应当了解，亚克力制品假如置放在70℃上下的温度自然
环境中便会产生形变的状况。温度做到100℃之上得话，一切亚克力制品都是变软。因此在应用亚克力盒
子的情况下一定不能够把它置放在高温自然环境当中。

由于亚克力生产难度大、成本高，故市场上有不少质低价廉的代用品。这些代用品也被称为“亚克力”
，其实是普通有机板或复合板（又称夹心板）。普通有机板用普通有机玻璃裂解料加色素浇铸而成，亚
克力玻璃加工工艺，表面硬度低，易褪色，用细砂打磨后抛光效果差。

亚克力特点：耐候及耐酸碱性能好，不会因常年累月的日晒雨淋，而产生泛黄及水解的现象，寿命长，
与其它材料制品相比，寿命长三年以上；透光性佳，可达92%以上，亚克力玻璃加工厂家，所需的灯光
强度较小，珠海亚克力玻璃加工，节省电能；抗冲击力强，是普通玻璃的十六倍，适合安装在特别需要
安全的地带；维护方便，易清洁，雨水可自然清洁，或用肥皂和软布擦洗即可。



导光板是利用光学级的亚克力板材，随后用具备极高透射率且不吸光度的新科技材料，在光学级的亚克
力板材底边用UV网版印刷工艺印上去导光斑。

利用光学级亚克力板材材汲取从灯传出来的光在光学级亚克力板材表层的滞留，当光源射到每个导光斑
时，折射光要往每个视角外扩散，亚克力玻璃加工厂，随后毁坏反射面标准由亚克力导光板反面射出去
。

根据各种各样亲疏、大小不一的导光斑，可使亚克力导光板匀称发亮。反射面片的主要用途取决于将底
边外露的光的反射回亚克力导光板中，用于提升光的应用效率。

亚克力玻璃加工工艺-鑫凯玻璃镜业有限公司-珠海亚克力玻璃加工由东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司提供
。东莞市鑫凯玻璃镜业有限公司（www.xkbljg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的
员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好
未来。鑫凯玻璃镜——您可信赖的朋友，公司地址：东莞石排镇谷吓村石岗大道孔屋路段，联系人：郑
小姐。
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