
uv喷绘写真 诺迪文教 河源uv喷绘

产品名称 uv喷绘写真 诺迪文教 河源uv喷绘

公司名称 东莞市诺迪文教用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城区立新洋杞坑工业区瑞安路一街1号

联系电话  13712117435

产品详情

什么材料的UV喷绘之前需要涂层处理？

 

UV平板打印又称平板打印或平板打印，它突破了数码印刷技术瓶颈，实现了真正意义上的一张起印、无
须制版、全彩图像打印一次完成，相对于传统印刷工艺有诸多优势。

在打印之前，由于材料的特殊性，有一些材料是经过特殊处理的需要加涂层增强腐蚀效果。有哪些材料
需要处理的呢，以及怎么处理呢?这里分享如下：

1、瓷砖：处理方式：打印之前用无尘布把瓷砖表面擦干净，然后用喷枪或者喷涂机用专用的瓷砖涂层，
均匀的喷在瓷砖表面，喷涂完毕后再把瓷砖放到烤箱里面，用100-150度高温烘烤15-30分钟即可。

 

2、金属：处理方式：打印之前用无尘布把金属材料表面擦干净，然后用喷枪或者喷涂机用专用的金属涂
层，均匀的喷在金属材料表面，喷涂完毕后再把金属放到烤箱里面，用100-150度高温烘烤15-30分钟即可
。

3、EVA：处理方式：打印之前用无尘布把EVA材料表面擦干净，然后用喷枪或者喷涂机用专用的EVA涂
层，均匀的喷在EVA表面，喷涂完毕后再把EVA放到烤箱里面，用80-120度高温烘烤15-30分钟即可。

UV平板打印加工工艺的特点有什么？

UV平板打印加工原理是通过各种数字化手段、印花软件系统编辑修改后形成所需要的图案，再由专用的
软件控制，将染料/颜料墨水直接喷印到各种材质上，获得印有图案的产品。专业的UV平板打印加工可



以在任意材料表面进行彩色照片级印刷，接下来，为大家浅析UV平板打印加工工艺特点，也就是UV平
板打印加工具有的应用优势：

反应速度快，缩短了工作周期：以往一个产品从设计、打样到交货需要几天甚至几十天，但应用了UV平
板打印加工技术短短几个小时成品就可到手，并且生产批量不受限制，真正实现小批量、多品种、快速
反应的生产过程。UV平板打印加工工艺流程短，印后即是成品，不需要蒸化、水洗等后处理过程；灵活
性强，客户选中方案后可在较短的时间内印制出来。

UV喷绘加工主要可以运用于四大行业：

 

1.玻璃行业：UV喷绘加工可以在玻璃表面直接喷印各种图案，替代手工绘画，实现无版、、低成本、色
彩丰富的即时加工过程，操作的便捷性为玻璃行业客户节省了大量时间，使用该设备已经为生产商带来
可观的经济效益。

2.装饰装修行业：UV喷绘加工可以在天花板、防火板、铝塑板、木板、大理石、瓷砖、玻璃等各种装饰
材料表面直接喷印所需图案，满足个性化装修需求，为建筑装饰公司带来可观经济效益。

3.广告标牌行业：UV喷绘加工可以在各种硬质标牌材料表面直接喷印图案，替代网印、腐蚀、贴膜灯传
统标牌工艺，既减少了工序，降低了成本，又增加了牢固程度。

4.展板制作：UV喷绘加工可以在KT板、雪弗板、有机玻璃等各种广告板材表面直接喷印所需图案，替真
喷绘加覆膜工艺，且不脱胶、不起泡、低成本、省时。
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