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产品名称 厂家直销耐高温尼龙板 郴州尼龙板 利亚诺制品

公司名称 德州利亚诺塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路27
9号唐人中心C座3006-6号（注册地址）

联系电话  18953435977

产品详情

?尼龙板

       尼龙板耐腐蚀，十分耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油，料仓专用尼龙衬板，耐芳烃类化
合物和一般溶剂，尼龙板对芳香族化合物呈惰性，但尼龙板不耐强酸和氧化剂。尼龙板能抵御、油、脂
肪、酒精、弱堿等的侵蚀和有很好的抗老化能力。尼龙板可作润滑油、燃料等的包装材料。

       德州利亚诺塑料制品有限公司主要生产：MC尼龙制品，尼龙板材，尼龙棒材，尼龙轴套，尼
龙滑轮，齿轮。稀土纳米强化工程塑料，港口机械配件：耐磨套，托辊，滚轮，轴套，滑轮，尼龙滑轮
，郴州尼龙板，尼龙轴套，耐磨块等。欢迎各界朋友莅临指导。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州利亚诺塑料制品有限公司

尼龙6(白色):该材料具有优越的综合性能，包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。这些特性
，再加上良好的电绝缘能力和耐化学性，使 尼龙6
成为一种"通用级"材料，用于机械结构零件和可维护零件的制造。

尼龙66 (奶油色):与尼龙6 相比较，其机械强度、刚度、耐热和耐磨性，抗蠕变性能更好，批发含油自润
滑尼龙衬板，但冲击强度和机械减震性能下降，非常适合于自动车床机械加工。



尼龙4.6 (红棕色):与普通尼龙相比，尼龙4.6的特点是刚性保存力强，厂家直销耐高温尼龙板，耐蠕变性好
，在较宽的温度范围内，更耐热老化，因此，尼龙4.6用于尼龙6、尼龙66、POM
和PET在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的"较高的温度领域"(80 -150
℃)

      德州利亚诺塑料制品有限公司是主要研发生产和安装超高分子量聚乙烯板材、UHMW-PE、超高
分子聚乙烯衬板、支脚垫板，护舷板，稀土含油尼龙衬板、尼龙棒、空心尼龙棒、高分子耐磨板、高分
子聚乙烯板材棒材、聚氨酯制品、聚四氟乙烯等高性能工程塑料产品的厂家。

      德州利亚诺塑料制品有限公司生产的防静电尼龙板一种以尼龙为基料的填充一定比例碳纤维、
石墨等经高温挤出成形的一种半导体材料，在抗静电材料所应用的领域表现出较高的性能，是较为常用
的一种工程塑料。

      防静电尼龙板的特性：

      1、机械强度高，良好的耐磨性，耐化学性能、防静电效果好；

      2、防静电尼龙板电阻率低:MC501 CD R6=106-108 Ωcm；MC501CD R9=108 - 1010 Ω cm；

      3、防静电尼龙板电阻率均衡: 由于填料分布均匀，在MC501 CD尼龙的所有部位导电率恒定。因
此，机械加工之后，其导电率无改变，即使表面已磨损，电阻率也不受影响；

      4、防静电尼龙板电阻率不变: MC501CD尼龙富含防静电性填料，例如碳粉，其电阻率永不改变
，而表面喷涂导电性材料的尼龙则无此性能。MC501
CD尼龙与加表面活化剂的塑料不同，它的导电性能对温度不产生依赖。

      防静电MC501尼龙板的应用领域：半导体精密测试部件、电气（电器）设备、半导体的LCD电子
装备，治具设备等

厂家直销耐高温尼龙板-郴州尼龙板-利亚诺制品(查看)由德州利亚诺塑料制品有限公司提供。德州利亚诺
塑料制品有限公司（www.dzlyngs.com）在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，利亚
诺制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。
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