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产品名称 巩义明呈管道 EPDM异径橡胶接头图片
蚌埠异径橡胶接头

公司名称 巩义市明呈管道设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市西村镇

联系电话  15639024678

产品详情

橡胶软连接内部的钢丝绳

橡胶软接头的结构由钢制凸缘和橡胶构件组成，橡胶构件由橡胶作为主要材料，尼龙绳和钢丝圈作为骨
架材料，以及整体结构。橡胶由坚固的橡胶或合成橡胶制成，具有良好的气密性，EPDM异径橡胶接头
标准，高弹性，抗弯曲性和抗老化性（Shaoer硬度A55~75），是密封减震的主要材料;强度层由两层组成
。该层由相互垂直的尼龙帘组成，主要用于承载介质输送时产生的压力;钢丝绳圈通过多根软钢丝绳焊接
成环，蚌埠异径橡胶接头，在扣紧法兰后，防止尼龙绳软化后受压或滑动。整体拉出的效果是用高硬度
（肖氏硬度A80-85）耳胶填充胎圈环和尼龙绳，以稳定钢丝圈的形状和位置。

异径橡胶接头的套接技术

橡胶接头的橡胶球体是利用高温硫化技术与聚酯帘子布结合而制成。橡胶球体制成以后与法兰的套接需
要利用有经验的工人利用撬杠的巧劲使法兰均匀的套接在球体上，没有经验的人在做这道工序的时候容
易出现球边破损。现在有一种新型的橡胶接头套接技巧，NBR异径橡胶接头厂家，就是利用套球机来快
速的加工，套球机就是利用一条钢丝绳拴在求脖子上，EPDM异径橡胶接头图片，然后迅速收紧使其球
盘快速进入法兰内来降低橡胶接头的破酸率。

高温三元乙丙橡胶具有优异的耐高温性，耐臭氧性和耐候性。它可以在-40至150°C的工作温度范围内保
持其独特的弹性，耐臭氧性和耐候性。热机构中所需的垫圈，例如光源灯罩垫圈，阀垫圈等。由于EPD
M橡胶不耐油，机械强度低，价格高，不适合生产耐油密封产品。耐高温橡胶接头采用EPDM橡胶加工
，可承受高达140度的温度。如果需要更高的温度，则需要使用氟橡胶，可以达到200度！温度可以达到2
00度！



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

