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产品名称 日照pe给水管多少钱 日照pe给水管 林德环保

公司名称 淄博林德环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市高新区柳泉路111号

联系电话  15650326688

产品详情

淄博林德环保科技有限公司拥有国际流行的生产设备，先进的生产工艺，完善的检测仪器，主要产品有P
E燃气管、PE矿用管、PE给水管、PE钢丝网骨架复合管及配套PE热熔管件等。

  PE给水管系统的试压与验收

1、水压实验

1.1一般规定

1）当PE管道工作压力大于或等于0.1Mpa时，日照pe给水管多少钱，应按下列方法规定对PE管道系统进
行强度和严密性实验。

2）PE管道严密性及强度实验必须以水为介质，采用水压实验法实验。严禁以气体为介质用气压实验法实
验。

1.2试验前的准备

1）试压管段除管道接口处外露外，管顶覆土必须按要求回填，厚度不小于0.5m，不具有抗荷载强度的机
械端应临时用支撑固定或锚固使之在承压时不产生运动。

2）当PE管道中后一个焊接接头焊完一个小时以上，方可注入进行压力实验。

3）PE管道水压实验前，日照pe给水管，应编制实验设计，其内容包括：

a、后背及堵板的设计；

b、进水管路、排气孔或排水孔的设计；



c、加压设备、压力表的选择及安装设计；

1.3管道水压试验

1)管道上水应从下游缓慢灌入。灌入时，在试验管段的上游管顶及管段中的突起点应设排气阀。

2）管道升压时，管道内气体应排除，升压过程中，当发现弹簧压力计表针摆动、不稳且升压较慢时、应
重新排气后升压。

3）应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，当无异常现象时再继续升压。

4）对系统缓慢升压至工作压力后，停止加压，稳压两小时。当压降达到0.02Mpa时，对管道进行补水以
维持内压。检查管道及所有的接头、附配件等是否有渗漏现象。

济南给水管多少钱  烟台给水管哪家好  青岛给水管联系方式

淄博林德环保科技有限公司拥有国际流行的生产设备，先进的生产工艺，完善的检测仪器，主要产品有P
E燃气管、PE矿用管、PE给水管、PE钢丝网骨架复合管及配套PE热熔管件等。

PE给水管道安装：

1、适用用范围

PE给水管道适用于不超过40℃，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。管材公称压力范围为0.32Mpa
-1.6
Mpa.公称外径为20mm-400mm，产品颜色为蓝色或黑色带蓝条（暴露在阳光下的管道必须是黑色）。

2、管道的连接方式

聚乙烯管的连接方便简单，连接的方法也多种多样，成熟常用的一般分为三种：热熔连接（对接焊）、
热熔承插连接、电熔连接（电熔焊）和钢塑转换连接。聚乙烯（PE）材料在60℃以下几乎没有溶剂的特
性，

熔接的连接是其根本的连接方法。

滨州给水管电话  泰安给水管价格低  潍坊给水管厂家

淄博林德环保科技有限公司拥有国际流行的生产设备，先进的生产工艺，完善的检测仪器，日照pe给水
管怎么收费，主要产品有PE燃气管、PE矿用管、PE给水管、PE钢丝网骨架复合管及配套PE热熔管件等。

PE给水管材的使用寿命是多久？

PE管的使用寿命是多种因素决定的，比如原材料，生产工艺，使用方法，环境等。首先说说原材料，日
照pe给水管联系方式，国内最棒的PE原料基本上都能够达到抗老化50年，但是由于客户的需求不同，所
以完全用国标PE料子做PE管材

的并不是很多，所以，料子有时候指标稍微欠缺一点，那么对抗老化有一定的影响。其次是生产工艺，



有些厂家为了谋求高利润在生产上偷工减料，比如壁厚相差超出范围，比如机械设备又不稳定，导致管
材内

部杂质较多等，这样就影响了PE管本身的承压能力了。然后PE管的施工上对管材本身的破坏或者摩擦也
会造成一定的影响，管材本身的受损，会降低PE管的使用寿命。

济南给水管电话  青岛给水管质量好  烟台给水管生产批发

日照pe给水管多少钱-日照pe给水管-林德环保由淄博林德环保科技有限公司提供。淄博林德环保科技有
限公司（www.lindecn.com）为客户提供“PE给水管,PE排水管,钢丝网骨架复合管”等业务，公司拥有“
林德”等品牌，专注于复合管等行业。欢迎来电垂询，联系人：宋总。
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