
营口球墨铸铁三防井盖

产品名称 营口球墨铸铁三防井盖

公司名称 聊城市鸿福管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园区

联系电话 0635-2126889 13176155894

产品详情
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视频作者：聊城市鸿福管业有限公司

安装要点如下：      

     一、不得在已安装完成的铁艺护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。

     二、为防污染，在交叉作业过程中，铁艺护栏需盖上保护膜。

     三、对已安装好的铁艺护栏再进行一次表面清理，修补划痕，EN124D400级轻型球墨井盖承重多
少，确保表面光滑洁净。

     工人在安装铁艺护栏前须知的安全、环保、文明施工教育

     1、施工人员必须严格执行现场安全生产规章制度。

     2、严格遵守操作规程和一切安全规章制度，进入施工现场戴好个人防护用品并正确使用。

     3、施工前必须进行安全技术交底不违ZHANG作业，服从安全人员指挥。

     4、施工人员进入现场要戴好安全帽、安全带、焊接人员必须穿好绝缘鞋。



     5、爱护一切安全设施和用具，做到正确使用不随便拆改。

   
6、施工现场材料应堆放整齐，做到工完料净场地清，对每天施工剩下的边角料进行整理、清扫。

     7、施工现场严禁垃圾乱堆乱倒，严禁随地大小便。

   
8、焊接时要设有专人看护，焊接结束即刻查看现场，备好消防器材，确定无隐患后，方可撤离现场。

     9、对施工区域、危险区域设立醒目的警示标志，并采取保护措施。

     10、降低施工过程中产生的噪音，采取各种有效措施，努力做到施工不RAO民。

  球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度，其屈服强度最d为40k，而铸
钢的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域，如：水、盐水、蒸汽等，球墨铸铁的耐腐蚀性和抗yang
化性都超过铸钢。

球墨铸铁井盖就是主要由球墨铸铁打造出来的井盖，这种井盖质量的好坏就牵扯到了球化率的问题。处
理铸件的常用涂料就是防锈沥青漆了，当然球墨铸铁井盖的表面也是经过喷涂防锈沥青漆处理的。球墨
铸铁井盖有一个优点，就是由于球墨铸铁强度高、韧性好，使得球墨铸井盖要比同类型的灰口铸铁井盖
轻30%左右。

由于球墨铸铁的球状石墨微观结构，在减弱振动能力方面，球墨铸铁优于铸钢，因此更加有利于降低应
力。选择球墨铸铁的一个重要的原因在于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得这种材料更加
受欢迎，铸造效率更高，也较少了球墨铸铁的机加工成本。

鸿福管业公司生产的球墨铸铁井盖用于遮盖道路或家中深井，防止人或者物体坠落。

      按材质可分为金属井盖、高强度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿
化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。

球墨铸铁井盖控制方式

a.每包铁水球化之前检测一次出炉温度，控制范围1400-1500℃。

b.每包铁水球化完毕后，检测一次铁水温度，控制范围在1360℃以上。

c.每日进行原铁水1—2个样品的五元素检测，用以控制铸件材质及炉料回收使用的稳定性，试棒机械性能
结果合格后，通知车间清理。发现不合格包次，依照标志牌号码逐个报废。

营口球墨铸铁三防井盖由聊城市鸿福管业有限公司提供。聊城市鸿福管业有限公司（www.cnguancai.com
）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.j



thlwz.cn）还是从事铸铁旋流器，铸铁旋流三通，同层排水系统单立管厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

