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产品名称 油墨 印彩科技水转印系列 自干型油墨直销

公司名称 广东印彩科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802

联系电话  13431491313

产品详情

水转印LED烫金油墨

UVLED油墨的特点：

1.UVLED油墨与传统油墨相比，在使用中具有一些突出的优点：UVLED油墨能够瞬间固化，无须喷粉，
可以将印品堆成垛包装印刷，马上进入后加工，无须担心背面粘脏问题，明显提高了生产效率.

2.在没有紫外线照射的情况下，UVLED油墨不会固化，所以保管比较简单，而且UVLED油墨的光聚合反
应跟传统油墨的挥发干燥不一样，墨膜100%固化，没有任何蒸发或溶剂类的污染物，且成膜硬度比其他
油墨的墨膜硬度高，自干型油墨供应，适用于对墨层硬度要求较高的印刷.
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视频作者：广东印彩科技有限公司

水转印LED油墨与普通水转印油墨区别

水转印LED油墨优于普通水转印油墨：

普通水转印油墨印刷后，只能置放自然干燥，要4小时以上，生产率低下；而水转印LED油墨印刷后即可
用LED固化机固化，油墨，瞬间干燥，大大提高生产效率。



水转印LED油墨印刷出的图案不像普通水转印油墨印刷出来的图案那么轻易发脆、断裂；LED油墨印刷
的花纸图案有着优异的附着力、透明度高、柔韧性佳、拉伸性能好。

LED底油贮存:

容器必须密封，并存于阴凉通风处，自干型油墨批发，远离火源，加了固化剂的油墨不可再回装.可保证
12个月的稳定期.

LED底油使用说明:

LED底油广泛应用于水转印这一行业，对很多产品具有普遍适用性，但产品在应用时所差异的工作环境
及物料配合则在本公司的控制范围以外.因此，自干型油墨直销，本公司建议用户，在使用该产品之前，
必须先按照用用户实际的需要及用途先进行试用及测试.如遇到任何技术问题可随时与本公司的工程师联
系.

油墨-印彩科技水转印系列-自干型油墨直销由广东印彩科技有限公司提供。“UV水转印颜色油墨,LED水
转印系列油墨”就选广东印彩科技有限公司（www.yincaiok.com），公司位于：佛山市顺德区容桂容里天
富来工业区2期7座802，多年来，印彩科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。印彩科技期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

