
红狮水泥规格 芳华红狮牌水泥运输 开远红狮水泥

产品名称 红狮水泥规格 芳华红狮牌水泥运输
开远红狮水泥

公司名称 宜良县芳华经贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南昆明市宜良县匡远镇花园二小区19幢1-6-1号

联系电话  13769143724

产品详情

水泥类型的定义一：

（1） 水泥：加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水
硬性胶凝材料。

（2） 硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、0%~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶
凝材料，称为硅酸盐水泥，分P.I和P.II，即国外通称的波特兰水泥。

（3） 普通硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、6%~20%混合材料，红狮水泥型号，适量石膏磨细制成的水
硬性胶凝材料，称为普通硅酸盐水泥（简称普通水泥），代号：P.O。

（4） 矿渣硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、20%~70%粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝
材料，称为 矿渣硅酸盐水泥，代号：P.S。

（5） 火山灰质硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、20%~40%火山灰质混合材料和适量石膏磨细制成的水
硬性胶凝材料。称为火山灰质硅酸盐水泥，代号：P.P。

（6） 粉煤灰硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、20%~40%粉煤灰和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料
，称为粉煤灰硅酸盐水泥，代号：P.F。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，开远红狮水泥，可提供质量鉴定
书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

硅酸盐类水泥的生产工艺在水泥生产中具有代表性，是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨



细制成生料，然后喂入水泥窑中煅烧成熟料，再将熟料加适量石膏（有时还掺加混合材料或外加剂）磨
细而成。水泥生产随生料制备方法不同，可分为干法（包括半干法）与湿法（包括半湿法）两种。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供质量鉴定书，合格证等，
价格便宜，欢迎电话联系。

在水泥混凝土的强度增进过程中，水泥混凝土有一个凝结硬化、强度由低到高发展的过程。水泥一般以2
8天强度作为划分水泥强度等级的主要依据。所以我们在进行购买水泥的时候就可以根据需要购买不同等
级的水泥使用

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，红狮水泥规格
，袋装，散装均有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供质量鉴定
书，红狮水泥多少钱，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

红狮水泥规格-芳华红狮牌水泥运输-开远红狮水泥由宜良县芳华经贸有限公司提供。宜良县芳华经贸有
限公司（www.ynhssn.com）位于云南昆明市宜良县匡远镇花园二小区19幢1-6-1号。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前宜良县芳华在水泥及制品中享有良好的声誉。宜良县芳华取得商盟认证，我们的服务
和管理水平也达到了一个新的高度。宜良县芳华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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