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产品详情

消防服老化——形貌变化的实验研究

第三组实验人员选取Kevlar、Nomex等纤维进行光热老化实验，探讨纤维表面特
征:随着光照时间的延长，
Kevlar纤维断头形貌发生较大变化，分散状的原纤化劈裂非常严重，纤维皮层原纤有明显的脱落，树
状原纤化劈裂破坏特征非常明显；而Nomex纤维则不同，仍然表 现出脆性断裂的形貌;经过长时间的光照
，2种纤维表面会产生大量的缺陷，引起较大应力集中的表面缺陷是导致纤维
力学指标下降的主要因素，同时纤维内部也会产生缺陷。  

消防服相关标准对热湿舒适性的要求

       各国消防服标准对消防服热湿舒适性的评价指标和要求都不尽相同，如表所示．美国和欧盟
标准中的评价方法使用出汗热平板仪作为测试仪器，并要求将多层织物组合视为一个整体进行测试．出
汗热平板仪造价较为昂贵，防静电工作服测试仪器厂家，国内现阶段没有条件作为标准方法的测试仪器
普及使用。而我国消防服标准中热湿舒适性能方面的主要评价指标为采用干燥剂透湿杯法得到的防水透
气层单层透湿率．透湿杯法简单易行，在我国具有很高的普及性。

生产销售： 安全网 安全带 安全鞋 防护服

                                                                      1．
护肤膏

      一些化学毒物不但常引起职业病，而且能经皮肤进入人体内。护肤膏应具备不损坏皮肤，不引



起过敏；能防止有害物质对皮肤的伤害；能保持在皮肤上且易清洗；舒服、经济等特点。

      护肤膏根据防护有害物质的不同，有许多种类，如有防水溶性刺激物的，有脂溶性刺激物的，
有防油溶性刺激物的，有防沥青的，有防油漆、胶类的，有防石墨、环氧树脂的等等，使用时须对症选
用。

                                                                       
2． 清洁剂

      为了清洗沾染在皮肤或工作服上的尘毒等有害物质，清洁剂应易溶于水，能洗净污染而不伤皮
肤和纤维织物。清洁剂除一般配方外，还应有去油污，除有机物如销基，除性物质等特种污染的配方。

平顶山防静电工作服测试仪器厂家-中科恒维(在线咨询)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中
科恒维智能科技有限公司（www.zhongkehengwei.com）在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中
科恒维一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郝经理。同时本公司（www.qdzkhw.cn）还是
从事消防头盔检测仪器，消防头盔检测设备，消防头盔试验机的厂家，欢迎来电咨询。
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