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公司地址 南安市水头镇龙风村

联系电话  18650615022

产品详情

家庭装修过程中花岗岩颜色不同的搭配技巧介绍

家庭装修过程中花岗岩颜色不同的搭配技巧介绍 花岗岩外观漂亮，具有多功能性，可以提高厨房的品味
。购买过的人很少会后悔的。对于喜爱厨房的人来说，花岗岩台面能提供长期时尚的风格。在厨房台面
板，进口花岗岩黑金沙工程，浴室水槽的装修中使用花岗岩已经是不争的事实，如今在地板装修，壁炉
和其它领域中使用花岗岩也渐渐流行起来。家庭装修过程中花岗岩颜色不同的搭配技巧介绍。

??1、从黑色，白色，褐色再到蓝色，绿色，还有一些混合色，在如此浩瀚无穷，微妙变化的颜色丛林中
如何选择合适的颜色，无非又增加了配色的难度。如今黑色和蓝色相搭配使用已经日益被大众所采纳，
褐色和米色这两种极具鲜明对比的颜色在厨房装修中组合使用也日益流行起来。深色的台面跟浅色的厨
柜搭配或浅色的台面跟深色的厨柜相搭配也被人们广泛接受。

??2、白色花岗岩类：主要是花岗岩类中的白岗岩。白岗岩是在地下湍浆冷凝的后期阶段生成的，它的主
要成分是二氧化硅，在岩而中高达73%~77%。这种岩石生成的阶段
(即岩浆冷凝的后期阶段)怡好也是地下岩浆中的铀 、钍、铷、铯、钾等放she性元素相对聚集的阶段。由
于一切元素(包括放she性元素)在地球中的分布都是极不均匀的，如果恰好遇到某一地区的放she元素分布
相对稍多 (地质上称为 "本底偏高") 时，那么这个地区出产的白岗岩的放she性辐射强度就有可能偏大。

?福建省南安市培源石材有限公司（www.py-
stone.cn）位于“中国石材之乡”--福建省是南安市水头镇龙风村

大理石泛碱的原因及对应的预防措施分析

2.现场施工时，由于板材断裂或者裁割，破坏了原有防护的整体性。

??预防措施：现场施工时，要准备防护液。对于断裂修复或者裁割后的石材应该补刷防护液，确保防护



的整体完整性。否则水分会顺着石材的裂缝和疏松部位进入石材内部，使石材湿度加大，由此形成循环
，久而久之就会出现泛碱。

??3.地面水过多，石材长期处于潮湿或被水侵泡的环境，进口花岗岩黑金沙厂，导致水透过防护层侵入石
材。

??预防措施：①铺贴好的石材如果处于阴暗潮湿甚至水汽很重的环境下，如无把握应先做样板。②作业
前不可大量对石材淋水。③地面墙根下应设置防潮层。卫生间、浴室等用水房间的地面如有石材装饰，
应作防渗处理。

??4.部分石材由于石材本身质地较松软或孔洞较大，被选用作为地面石材使用时，虽然施工前也做了六面
防护，但是由于这类石材松软、孔多的特性，即使做了防护，效果一般也不怎么好，水泥砂中的碱性物
质会很容易析出。

??预防措施：通常遇到石材材质较软的石材如法国木纹石，孔洞较多的石材如米黄洞石等，作为地面材
料施工时，我们一般多选用白水泥代替黑色水泥。虽然白水泥的强度和粘度要比黑水泥差一点，但是二
者材料成份的不同，白水泥用于粘贴地面石材，通过石材背面刮浆，进口花岗岩黑金沙，能够对石材背
面形成很好的密闭保护，而且石材与石材板缝之间的析出物，也会因白色而淡化，有效防止泛碱。

湿贴天然石墙面在安装期间，石材板块会出现似"水印"一样的斑块，随着镶贴砂浆的硬化和干燥，"水印"
会稍微缩小，甚至有些消失，其孤立、分散地出现在板块中，但是，随着时间推移，特别是户外反复遭
遇雨水或潮湿天气，水从板缝或石材表面等部位侵入，天然石的水斑逐渐变大，并在板缝连成片，板块
局部加深、光泽暗淡、板缝并发析出白色的结晶体，长年不褪，严重影响外观，如此情况则是为泛碱现
象。

??天然石材结晶相对较粗，存在许多我们肉眼看不到的毛细管，例如花岗岩细孔率为0.5%至1.5%，大理
石细孔率为0.5%至2.0%，其抗渗性能不如普通水泥砂浆。尽管花岗岩的吸水率只有0.2%至1.7%，但水仍
可通过石材中的毛细管浸入到另一面。天然石材的这种特性及毛细孔的存在，为粘接材料中的水、碱、
盐等物质的渗入提供了通道。

??明白了泛碱的成因之后，在装饰过程中石材铺贴工艺是离不开水泥，砂子和水的，但是只要解决了水
侵入石材板材的问题，就能有效控制石材泛碱的现象，所以我们一般工程中使用的地面石材都是要求要
做六面防护的，通过在石材板底涂刷树脂胶，再贴化纤丝网格布，形成抗拉防水层，使石材表面封闭水
汽不能进入，但是有的工程为什么还是会泛碱呢?又该如何去避免泛碱这一情况的出现呢?小编结合实际
以及对应专家分析得出常见有以下四种因素：

??1.石材防护液涂刷不过关。

??预防措施：与石材厂签订合同时，首先要明板材确需要做六面防护，防护液应质量过关。

??涂刷防护剂前，石材要保持干净干燥。

??涂刷遍数和涂刷厚度要达标，涂刷部位应该无遗漏。

??涂刷后，要做避雨保护。

??石材到场后可以抽样浇水，做防护性能检查。

进口花岗岩黑金沙案例-培源石业 专业生产-进口花岗岩黑金沙由福建省南安市培源石业有限公司提供。
福建省南安市培源石业有限公司（www.py-stone.cn）为客户提供“黑金沙,花岗岩,进口花岗岩”等业务，
公司拥有“培源石业”等品牌，专注于花岗岩等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐先生。
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