
梅州面板 延铭丝印面板加工 亚克力面板定制

产品名称 梅州面板 延铭丝印面板加工 亚克力面板定制

公司名称 深圳市延铭标牌工艺有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩水田捷家宝路9号羿松生态科
技园C栋三楼

联系电话  18925261566

产品详情

在孔版印刷中，应用广泛的是丝网印刷

丝网印刷是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上，采用手工刻漆膜
或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术，梅州面板，则是利用感光材料通过
照相制版的方法制作丝网印版(使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔，而非图
文部分的丝网孔被堵住)。印刷时通过刮板的挤压，使油墨通过图文部分的网孔 转移到承印物上，
形成与原稿一样的图文。

丝印接触控制盘 在设计微波炉温度程序时，使用了与微型计算机相组合的开关。这种
开关与通常的机械开关不同，是在玻璃板上印刷的开关，没有可动部分，也没有凸凹，非常 平滑，PMM
A面板价格，去污容易，用手触摸即可开关。这种控制盘表面罩有导电性的膜，在其周围用丝网印
刷陶瓷系油墨进行装饰和文字显示。其优点是耐机械磨损、耐化学腐蚀、去污容易。另外，
设计时为使玻璃着色，可在背面印刷有机涂料，由于背面不能直接接触，耐久性强，油墨的
选择余地也较大。例如利用抛光、 雕刻、 腐蚀等方法在印刷前或印刷后对玻璃表面进行加工处理，
能够加倍地提高印刷效果。 1．玻璃制品蚀刻丝印
长期以来，玻璃制品的蚀刻装饰，亚克力面板定制，是在玻璃表层热涂蜡层及其它增
固材料，作为抗蚀层，然后再在涂层上用针、小刀等刻出图案纹样，露出玻璃表面，然后在
此部位上着氟氢酸进行腐蚀。此工艺延续至今还有厂家应用，但其加工方法费时、费力、效 率低下。 梅
州面板-延铭丝印面板加工-亚克力面板定制由深圳市延铭标牌工艺有限公司提供。深圳市延铭标牌工艺
有限公司（www.szymbp.com）在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，延铭标牌一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：廖小姐。
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