
卷筒淋膜纸厂家 东嘉复合材料 卷筒淋膜纸

产品名称 卷筒淋膜纸厂家 东嘉复合材料 卷筒淋膜纸

公司名称 东莞市东嘉复合材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇百花洞村百兴路东科工业园A栋

联系电话  13268788868

产品详情

原纸的质量：PE淋膜纸原纸有多种，原纸不同，卷筒淋膜纸，肯定质量也会有所不同。淋膜纸的原纸按
颜色来分有白色淋膜纸、本色淋膜纸、着色淋膜纸、棕褐色牛皮纸。如果要选择淋膜纸，在原纸的选择
上就应该选择属于全木浆的纸进行淋膜。

E粒子的选择：PE淋膜纸的PE粒子有新料和再生料粒子之分。用新料淋出来的膜洁净度好，拉力强，环
保。用再生料粒子淋的膜有部分杂质。如果要选择淋膜纸，那么就选择全新料PE淋膜纸。

 

1，PP淋膜纸：是指在纸上做涂塑处理（俗称淋膜），卷筒淋膜纸销售，采用的是聚（PP）粒子进行淋
膜，即为聚淋膜纸。

2，PP淋膜纸跟PE淋膜纸的区别，在于使用淋膜的粒子不同，PP淋膜纸使用的为聚粒子进行淋膜，而PE
淋膜纸使用的为聚乙烯粒子进行淋膜。

3，国内一般使用聚乙烯（PE）粒子进行淋膜，要求熔融指数在7左右，国产PE粒子一般选用燕山石化的
1C 7A。分为单塑离型纸和双塑离型纸；无塑离型纸，主要有格拉辛、CCK等经特殊处理的其他离型纸

  淋膜纸原纸是一种专门用于淋膜制杯的卡纸，具有高挺度和高抗水度，卷筒淋膜纸批发，一般不进行



涂布。淋膜纸是液体包装纸的一种，盛装液体后使用的时间比较短，一般数十分钟到一周。根据淋膜原
纸的使用要求，卷筒淋膜纸厂家，它需要具有抗水、抗油、抗乳酸等性能。

   淋膜纸原纸要满足以下质量要求：

   1、高的湿强度。

   2、良好的（淋膜原）加工性能。

   3、具有抵抗边缘渗透的能力（由于淋膜原的杯身和杯底有暴露的纸张边缘）。

   4、具有抵抗冷凝水的能力（单面淋膜或单面涂蜡的淋膜原纸在盛装冷的液时，在淋膜原纸的外侧
产生冷凝水）。

   5、具有抵抗纸面渗透的能力（在淋膜出现漏淋时，能够抵抗液体的渗透）。

卷筒淋膜纸厂家-东嘉复合材料(在线咨询)-卷筒淋膜纸由东莞市东嘉复合材料有限公司提供。东莞市东嘉
复合材料有限公司（www.dongkezhiye.com）位于东莞市大岭山镇百花洞村百兴路东科工业园A栋。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前东嘉复合材料在淋膜纸中享有良好的声誉。东嘉复合材料取得商盟认
证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东嘉复合材料全体员工愿与各界有识之士共同发展
，共创美好未来。
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