
广东省风电塔无损探伤检测、磁粉检测

产品名称 广东省风电塔无损探伤检测、磁粉检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 磁粉检测电话:13112719619
磁粉检测电话:13112719619
磁粉检测电话:13112719619

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

风电塔无损探伤

检测目的：对风电塔做无损探伤，检测缺陷等

检测周期：请咨询检测工程师

有产品需要做无损探伤检测？

我们给您提供完整的解决方案

1先检测，后付费

2报价透明，不花冤枉钱

3持证上岗，自有检测团队

4甲方认可的报告权威

5检测报告，出具速度快

在线咨询工程师



业务介绍

电力设备无损探伤检测，主要检测风电塔、风电机组、风电叶片、电力电厂等电力设备的无损探伤，发

现缺陷与问题，判断其是否需要维修和处理。

项目准备

1、工程师与客户进行积极有效的沟通，了解客户风电塔的检测需求，确定客户所需探伤检测服务的基本

信息，并及时沟通；

2、如需进行现场勘查，将派专业工程师上门调查来了解风电塔最真实的情况；

3、结合客户资料信息，探伤技术部出详细的无损探伤检测服务报价单。

项目实施

1、内容：根据风电塔情况及报价单，进行无损探伤检测；

2、方式：探伤工程师按照实际情况，按需使用、射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、TOFD-

衍射时差法超声检测等无损探伤方法进行检测；

3、成果：项目完工后我司会出具系统的《无损探伤检测报告》

4、在整个风电塔项目检测的过程中，各探伤工程师全面到位、全程跟踪，及时与客户反馈交流检测情况

。
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