
山东冠威制冷保鲜柜 商洛玻璃罩小菜展示柜

产品名称 山东冠威制冷保鲜柜 商洛玻璃罩小菜展示柜

公司名称 博兴县兴福镇冠威厨房设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇

联系电话 13954386912 13954386912

产品详情

玻璃罩小菜展示柜功能和特点

目前市场上的熟食柜可以分为风冷（无霜）熟食柜和直冷（结霜）熟食柜，两种不同制冷方式，其作用
是通过降低温度，让食品内部细菌减慢活动速度，起到延长保质期作用的。广泛用于熟食冷藏，鲜肉保
鲜。冠威制冷设备厂生产的风幕柜、陈列柜、熟食柜、鲜肉柜、保鲜柜、超市便利柜，点菜柜、啤酒柜
、冷柜、岛柜、冷饮柜、及各种异型制冷设备。冠威厨具生产的产品具有质量稳定、性能优良、等特点
，深受广大用户的好评。

冷柜的构造和冰箱构造一样。 冷柜由箱体、制冷系统、温度控制装置三部分组成。

1.箱体的组成:

外壳 内衬 绝热层 台面 箱体的基本作用是绝热，绝热性能的优劣直接关系到箱体的保温性能。
箱体的隔热功能主要是从以下几个方面来实现的: ⑴外壳与内衬之间填充绝热材料。
⑵箱门装有磁性密封条防止冷气外漏和热空气侵入。
⑶箱顶的顶板下面垫有高密度聚本乙烯泡沫板，起隔热作用。

2.制冷系统:

电冰箱制冷系统中，主要组成有压缩机、冷凝器、蒸发器和毛细管四部分，自成一个封闭的循环系统。
其中蒸发器安装在电冰箱内部的上方，其他部件安装在电冰箱的背面。系统里充灌了一种叫"氟里昂12(C
F2Cl2，玻璃罩小菜展示柜品牌，国际符号R12)"的物质作为制冷剂。氟里昂12在蒸发器里由低压液体汽化
为气体，吸收冰箱内的热量，使箱内温度降低。变成气态的氟里昂12被压缩机吸入，靠压缩机把它压缩
成高温高压的气体，再排入冷凝器。在冷凝器中气态的氟里昂12不断向周围空间放热，逐步液化成液体
。这些高压液体必须流经毛细管，节流降呀才能缓慢流入蒸发器，维持在蒸发器里继续不断地汽化，吸



热降温。就这样，冰箱利用电能做功，借助制冷剂的物态变化，把箱内蒸发器周围的热量搬送到箱后冷
凝器里去放出，如此周而复始不断地循环，以达到制冷目的。

3.温度控制装置:

冰箱的温度控制装置叫温度控制器。它的主要作用是当箱内温度过高时接通压缩机，使制冷系统工作，
从而使箱温降下来;当箱温降至要求的温度时，使压缩机断电。

目前市场上的熟食柜可以分为风冷（无霜）熟食柜和直冷（结霜）熟食柜，玻璃罩小菜展示柜采购，两
种不同制冷方式，其作用是通过降低温度，让食品内部细菌减慢活动速度，起到延长保质期作用的。广
泛用于熟食冷藏，商洛玻璃罩小菜展示柜，鲜肉保鲜。有效减少展示柜内部与外界空气的热量和湿气交
换，降低了展示柜的能耗。采用蒸发器和进口热力膨胀阀，保证了蒸发器的工作，减少了除霜工作，降
低了能耗。专业防冰堵技术，解决了困扰展示柜行业的一大难题

山东冠威制冷保鲜柜-商洛玻璃罩小菜展示柜由博兴县兴福镇冠威厨房设备厂提供。博兴县兴福镇冠威厨
房设备厂（www.cnguanwei.com）是一家从事“冰柜,点菜柜,保鲜台,工作台”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冠威”品牌拥有良好口碑。我
们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东冠威制冷在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了
良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同
时本公司（www.huoguozizhuxiaoliaotai.cn）还是从事火锅自助小料台，火锅调料柜，专业生产火锅小料台
的厂家，欢迎来电咨询。
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