
电动扳手商家 甘肃电动扳手 山西凯恒达电动工具

产品名称 电动扳手商家 甘肃电动扳手
山西凯恒达电动工具

公司名称 晋中市凯恒达机电贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市榆次区经纬路136号

联系电话  15635446006

产品详情

【凯恒达机电贸易】一家专业从事电动工具、气动工具、数控刀具、五金工具、焊接设备、机床附件、
量具刃具、电线电器、电工电子、起重设备、轴承砂轮、水暖建材、劳保用品等各种设备及其配件的销
售、维修和售后服务为一体的综合性商贸公司。本公司代理主要产品有“日本牧田电动工具”、“德国
博世电动工具”、“日本大昭和切削工具”、“台湾稳汀气动工具”、“美国WD-40万neng防锈润滑剂
”等国内外品牌。

3、数字温度显示型热风枪

它与第二种性能差不多，就是多了个数字温度显示，有的很准很。不过也有的显示温度不准，很容易产
生误觉。另外根据厂家和生产早晚的不同，很早以前的不一定实用。

4、高温型热风枪

高温热风枪，温度可达800℃甚至900℃且须固定在设备上连接上压缩空气或高压风源才可使用。

高温热风枪一般都内置有1至2个温度传感器以作控温之用，还内置有防干烧装置，防止因缺风引致发热
丝过热而烧断。

【凯恒达机电贸易】一家专业从事电动工具、气动工具、数控刀具、五金工具、焊接设备、机床附件、
量具刃具、电线电器、电工电子、起重设备、轴承砂轮、水暖建材、劳保用品等各种设备及其配件的销



售、维修和售后服务为一体的综合性商贸公司。本公司代理主要产品有“日本牧田电动工具”、“德国
博世电动工具”、“日本大昭和切削工具”、“台湾稳汀气动工具”、“美国WD-40万neng防锈润滑剂
”等国内外品牌。

手锤

手锤，甘肃电动扳手，由锤头和手柄组成。锤头重量有0.25千克、0.5千克、0.75千克、1千克等。锤头形
状有圆头和方头。手柄用硬杂木制成。

（二）起子

起子又称螺丝刀，是用来拧紧或旋松带槽螺钉的工具。起子分木柄起子，穿心起子，夹柄起子，十字起
子和偏心起子。起子的规格（杆部长）分：50毫米、65毫米、75毫米、100毫米、125毫米、150毫米、200
毫米、250毫米、300毫米和350毫米等几种。使用起子时，要求起子刃口端应平齐，电动扳手公司，并与
螺钉槽的宽度一致，起子上无油污。让起子口与螺钉槽完全吻合，起子中心线与螺钉中心线同心后，电
动扳手商家，拧转起子，即可将螺钉拧紧或旋松。

【凯恒达机电贸易】一家专业从事电动工具、气动工具、数控刀具、五金工具、焊接设备、机床附件、
量具刃具、电线电器、电工电子、起重设备、轴承砂轮、水暖建材、劳保用品等各种设备及其配件的销
售、维修和售后服务为一体的综合性商贸公司。本公司代理主要产品有“日本牧田电动工具”、“德国
博世电动工具”、“日本大昭和切削工具”、“台湾稳汀气动工具”、“美国WD-40万neng防锈润滑剂
”等国内外品牌。

在众所周知，螺丝批是家电维修的主要工具，也可以称为起子、改锥等，主要是通过旋转头部带一字或
十字的螺钉，电动扳手优点，柄部由木材或者塑料制成。我们日常工作生活中所用到的螺丝批通常有一
个薄楔形头，可插入螺丝钉的槽缝或凹口内一一亦称“改锥”。主要有一字（负号）和十字（正号）两
种。常见的还有六角螺丝刀，包括内六角和外六角两种。

螺丝批的规格

螺丝批的规格一般以柄部以上的杆身长度和杆身直径表示，但习惯上是以柄部以上杆身长度表示。电工
常用的一字型螺丝批有50mm、100mm、150mm和200mm等规格，十字形螺丝刀常用的有4个规格，Ⅰ号
适用于直径为2-2.5mm的螺钉，Ⅱ号适用于直径为3-5mm的螺钉，Ⅲ号适用于直径为6-8mm的螺钉，Ⅳ号
适用于直径为10-12mm的螺钉。对于十字形螺丝批来说，选择合适的规格是十分必要的。

电动扳手商家-甘肃电动扳手-山西凯恒达电动工具由晋中市凯恒达机电贸易有限公司提供。晋中市凯恒
达机电贸易有限公司（www.jzkhdjd.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯恒达机电一直以
客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成
功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：成经理。
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