
新乡专业出售数控卷板机 新乡数控卷板机 【郑威】

产品名称 新乡专业出售数控卷板机 新乡数控卷板机
【郑威】

公司名称 郑州市威力达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市上街区安阳路与工业路交叉口向北200米
路西

联系电话  13803862576

产品详情

新乡数控卷板机的日常维护检修很重要，只有这样才能延长其使用寿命。今天我们就来给大家介绍一下
新乡数控卷板机的日常维护检修注意事项，希望我们的介绍对大家有所帮助! 

1、根据机器润滑示意图中规定，按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。 

2、按卷板机规定的参数进行卷板，卷板厚度20mm，长度2500mm，卷板材料的屈服极限小250Mpa。 

3、接通电源后，进行下辊正反两个方向和上辊升降运动，检查各运动有无不正常的卡死现象。 

4、严格按卷板加工程序和操作方法进行操作，在上辊升降到极限位置时，要十分注意设备的安全运行。
 

5、操作中各人员要互相协调，听从卷板负责人的指挥，没有口令，禁止开动机器。 

6、进行卷板操作时应十分注意安全，防止手被钢板压住和钢板一起卷进。 

【郑威】产品畅销国内外，深受广大用户的好评，是造船、水电、化工、锅炉、压力容器以及机械制造
行业的理想选择。 

 



新乡数控卷板机的正确操作方法什么？新乡数控卷板机的操作的方式是什么呢？有什么样的特点呢？对
我们的影响是什么呢？现在为大家进行统一的介绍： 

1、 根据机器润滑示意图中规定，按要求对各油杯润滑和人工润滑点进行加油。  

2、 按卷板机规定的参数进行卷板，卷板厚度20mm，长度2500mm,卷板材料的屈服极限小于250Mpa。

3、 进行卷板操作时应十分注意手被钢板压住和钢板一起卷进卷板机。  

4、 用行车起吊钢板或卷筒时，注意不要和机器发生碰撞。 

【郑威】公司产品技术先进，规格齐全，涡轮上下均配有特种压力轴承，转动轻松、省电耐磨、操作方
便，属于经济实用型卷板机，欢迎大家前来考察。 

 

 

新乡数控卷板机的液压体系中的密封件都有哪些作用？新乡数控卷板机的作用是什么呢？你了解吗？今
天小编就将查阅的相关资料与大家分享一下，希望对大家有所启发与帮助： 

卷板机液压体系中的密封件在接触式密封中，平常分为自封式压紧型密封和自封式自紧型密封也称唇形
密)封两种，可是，卷板机液压体系中 的各种密封其功能影响因素是差异的。 

就像三辊卷板机它的密封原本还，受到了温度压力和存在的媒介的差异影响。卷板机液压体系中的密封
件外漏会形成工作介质的耗费，污染机械和环境，甚而导致机械操纵失灵及设备人身事件。  

升高卷板秘密封功能的有用手段：不管是应用卷板机的任何一个大小企业或雷同卷板机厂家的工场这种
设备都一定要以防在加工出现的泄露和尘埃的落入都一定要安装有密封装置。卷板机液压体系中的密封
件工作的可靠性和应用寿命是权衡液压体系好坏的一个重要指标。 

【郑威】公司是国内专业生产新乡数控卷板机的大型厂家，拥有15年的发展历史，生产品种横跨半自动
新乡数控卷板机、全自动卷板机、上辊万能卷板机等多个系列，期待您的来电。 
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