
环保危废处理 危废处理 绿风设备工程有限公司

产品名称 环保危废处理 危废处理 绿风设备工程有限公司

公司名称 广东绿风环保设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道温塘社区温塘茶下大塘边工业园

联系电话  13925726801

产品详情

?固体废物分选是实现固体废物资源化、减量化的重要手段，通过分选将有用的充分选出来加以利用，将
有害的充分分离出来；另一种是将不同粒度级别的废弃物加以分离，危废处理厂，分选的基本原理是利
用物料的某些性方面的差异，将其分离开。例如，利用废弃物中的磁性和非磁性差别进行分离；利用粒
径尺寸差别进行分离；利用比重差别进行分离等。根据不同性质，可设计制造各种机械对固体废弃物进
行分选，分选包括手工捡选、筛选、重力分选、磁力分选、涡电流分选、光学分选等。

??固化处理技术

??固化技术是通向废弃物中添加固化基材，使有害固体废物固定或包容在惰性固化基材中的一种无害化
处理过程，环保危废处理，经过处理的固化产物应具有良好的抗渗透性、良好的机械性以及抗浸出性、
抗干湿、抗冻融特性，固化处理根据固化基材的不同可分为沉固化、沥青固化、玻璃固化及胶质固化等
。

固体废物资源化的途径很多，工业危废处理，其基本途径归纳起来有5方面：

??提取各种有价组分

??把有价值的各种有价组分提取出来是固体废物资源化的重要途径。如从有色金属废渣中可提取Au、Ag
、Co、Sb、Se、Te、Pd等，其中某些稀有贵重金属的价值甚至超过主金属的价值。

目前，中国已开展汽车零部件再制造试点工作，工业固废处理将废品的技术性能和质量恢复到与原产品
相同的水平，鼓励回收利用。



工业固废处理除了对生活垃圾和工业固体废物进行分类外，企业还应积极对工业固体废物进行分类。

工业固体废物主要分为两类：可重复使用，可回收，危废处理，不可回收和不可回收。对于不可重复使
用和不可回收的废物，需要将其细分为可燃和不可燃类别。企业应积极配合生活垃圾与固体废物的分离
，积极配合将固体废物细分为上述三类。类。

环保危废处理-危废处理-绿风设备工程有限公司由广东绿风环保设备工程有限公司提供。广东绿风环保
设备工程有限公司（www.gdlvfeng.com）是从事“环保工程施工,安装,调试,空气净化”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。
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