
森美河道砂石分离机 临沂30型砂石分离机

产品名称 森美河道砂石分离机 临沂30型砂石分离机

公司名称 邢台森美机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇新四村

联系电话  13930989303

产品详情

混凝土砂石分离机的质量是市场竞争的核心!

混凝土砂石分离机的发展也是在不断升级中拥有更好的设备性能，由于它的使用在砂石分离作业中不可
缺少，因此如果具有更好的性能、更耐用也更环保，不仅符合行业发展需求，也满足国家对环保政策的
要求。  

混凝土砂石分离机对于废弃或残余混凝土进行分离处理的效果非常好，可以让处理分离过的材料供二次
使用，所以不管是从节约建筑成本还是从避免资源浪费的角度来说，这种分离机的使用都是必不可少的
。 

但是如果想要保证更好的使用效果的话，那么操作人员就需要对于设备的基本结构有所了解。因为混凝
土砂石分离机是由分离系统、进料槽以及筛分系统等等不同的部分构成的。一般来说，设备内部进料槽
比较容易造成磨损，而分离系统进行了强化处理，因此比较耐抗。

?如何保养和维护设备的

如何保养和维护设备的：

，每当砂石分离机工作完成后，就要对料槽进行清理，将料槽内的物料清除干净，让料槽内部没有结块
。



第二，在使用过程中，废料的排出口必须要定时清理干净，为了防止泥浆结块造成堵塞现象，建议每月
清理一次。当然，清洗频率可以结合使用频率以及季节因素来调整，比如冬季清洗可能会出现结冻的现
象，是否考虑提高水温；夏季天气炎热，30型砂石分离机价格，直接用清水冲洗就能达到要求。

第三，30型砂石分离机厂家，对于设备的易损件要定期检查，磨损时要及时更换，以免小部件影响大整
体。

第四，购买的砂石分离机的易损件要与原规格相匹配，尽量采用原产配件。同时，砂石分离机轴承要定
期加油，减速箱机油要定期更换。而且对于操作人员来说，还要多参加技术培训，搅拌车倒料时尽量不
要使混凝土粘在砂石分离机设备外皮上，以减少油漆腐蚀。

第五，卸料时必须提前运行设备，严禁设备停运时卸料。

砂石分离机的筛网是不同与一般网状的产品。而是有严格的系列网孔尺寸。并且有对物体颗粒进行分级
、筛选功能的符合行业、机构、标准认可的网状产品。筛网不讲“目数”，临沂30型砂石分离机，“目
数”只是人们来描述筛网的一种习惯，一时难以克服。筛网不同于一般网状产品，就是它有严格的网孔
尺寸，30型砂石分离机批发，而不是“目数”。筛网尺寸不是孤立的，它有系列网孔尺寸组成，目的是
为了砂子的分级筛选。砂石分离机的筛网好坏，直接决定着设备的筛分效果。

森美河道砂石分离机-临沂30型砂石分离机由邢台森美机械制造有限公司提供。邢台森美机械制造有限
公司（xingtaisenmei.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森美机械制
造——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇新四村，联系人：耿经理。
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