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    某烘干房内在烘干过程中由于湿度大，采用了通风排湿的方法，消毒一体洗碗机流水线，烘干的时
间需要24小时；而正岛ZD-8240G消失模烘干用除湿机及ZD系列耐高温除湿机后，洗碗机流水线生产厂家
，则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度；那么，坊子区洗碗机流水线，现在只需要16
小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果，大大降低了烘干房的运行成本。现已在全国各地的工厂
企业烘干房内推广使用，其效果也得到了所有用户的认可。

通常，消失模在模型制作完成后，需要对表面涂一层一定厚度的涂料，形成铸型内壳，一般涂两至三遍
，使涂层厚度为0.5 ~ 2mm。在消失模表面完成涂层后，需要通过烘干来使涂层在一定时间内固化及充分
干燥，以便后续的生产铸摸。涂层宜在40~50℃下烘干，烘干温度不能过，洗碗机流水线代理，否则表面
高易出现裂痕。每层涂料上完后必须要烘干之后，方可进行下一轮涂刷或造型，如果涂层没干透，浇注
时钢水遇到水分会产生大量气体，造成返喷，另外涂层没干透，涂料透气性差，气体无法及时排出，易
使铸件产生气孔、渣孔。

众所周知，在消失模铸造行业中必不可少的一样东西就是消失模；消失模质量的好坏，尤其是白模的质
量在80-90%的程度上决定了铸件的质量；为此，在消失模铸造行业有这样一句话：成也白模，败也白模
！而消除消失模铸造缺陷，贵在解决一个"干"字，只有消失模模干的透，内在组织才能气充分，消失模
缺陷才会不翼而飞。



多功能超声波洗碗机

坊子区洗碗机流水线-洗碗机流水线代理-鸿达洗碗机(推荐商家)由临沂市兰山区途锦不锈钢设备厂提供。
临沂市兰山区途锦不锈钢设备厂（www.sdhdxwj.com）有实力，信誉好，在山东 潍坊 的清洗、清理设备
等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鸿达洗碗机和您
携手步入辉煌，共创美好未来！
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