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产品详情

撕碎机开机使用前需要做哪些准备工作

撕碎机开机使用前需要做哪些准备工作

撕碎机主要由4组撕碎刀片组、承载箱体、箱体支架、进料系统、动力系统，电器控制系统组成的机器。
主要用于撕碎金属桶、冰箱、橡胶、塑料、轮胎等废旧物料。

撕碎机设备在运行前要注意哪些细节呢，咱们下面来看一下。

开机前要养成检查设备的好习惯，先检查螺钉、皮带是否有松动、旋转方向是否正确，设备内是否有卡
壳现象。按个依照机型参数设置和出产，不能过载出产，以免损坏撕碎机。对于易磨损的部件，塑料薄
膜撕碎机，要常常检查，发现过火磨损应及时更换部件。坚持四轴撕碎机良好的润滑状况，一般情况下
轴承温度不超过70度为正常。主机轴承每周加一次黄油、二硫化钼，高速黄油作用更好。

撕碎机

不同品牌的撕碎机选择的材料是不同的。因此需要注意其所选择的材料品质如何。通常来说，选择的刀
片硬度越大，其质量就越好。撕碎机刀片材料的选择就好比建造房子打好的一个地基，地基牢固了房子
自然会更可靠。同样如果撕碎机刀具材质选择好了，那么对于之后对物料的加工会更加得心应手，从而
大大提高单位产量和效率，撕碎机，为资源再利用行业的能效提供更多保障。



撕碎机刀具是撕碎机设备的重中之重，是非常核心的部件，刀具的好坏直接影响使用效果。在工作时，
撕碎机刀具直接与物料接触，磨损较为严重，因此对刀具的耐磨性具有较高的要求。刀具在正常使用过
程中刀刃会出现磨损现象，废旧物料撕碎机，磨损到一定程度后需要及时修补或更换刀具，否则不仅影
响产量及破碎效果，同时对设备正常运行也会产生影响。

对于撕碎机厂家来说，采用耐磨堆焊技术可以增加撕碎机的使用寿命，提高撕碎机生产质量。对于使用
撕碎的客户来说，撕碎机采用耐磨堆焊后，撕碎效率快，维护成本低。经过耐磨堆焊的撕碎机具有以下
特点：

1、易于调整、维护费用低、经济经用。

2、刀具的厚度和刀爪数量可根据不一样物料更换。

3、厚重动刀，破碎功率高，刀具选用北京固本耐磨焊丝进行耐磨堆焊，巩固运用寿命长。不同品牌的撕
碎机刀片选择的材料是不同的。因此需要注意其所选择的材料品质如何。通常来说，选择的刀片硬度越
大，其质量就越好。撕碎机刀片材料的选择就好比建造房子打好的一个地基，废铁撕碎机，地基牢固了
房子自然会更可靠。同样如果撕碎机刀具材质选择好了，那么对于之后对物料的加工会更加得心应手，
从而大大提高单位产量和效率，为资源再利用行业的能效提供更多保障。

撕碎机突然停止工作不要盲目的维修

由于撕碎机工作环境恶劣，在生产使用时，经常会有突发事件发生。在遇到塑料撕碎机突然停机时，要
保持冷静，千万不要盲目的进行维修。

如果发生突然停机事故，要立即切断电源，避免在操作生产中发生其它事故。看排料囗是否有堵塞现象
，操作人员要严格按照使用说明书使用，不要一味的为了赶工向撕碎机內不停的喂料，避免超过机器的
承载能力。如果一旦发生物料堵塞，要及时停机清除撕碎机排料口堵塞物，确保出料畅通。

经常检查撕碎机部件：机器在正常工作时，要经常检查机器部件，如三角芾的松紧、轴承的黁损及其发
热情况、刀具的黁损情况、线路是否老化，断裂等问题。

电压过低时应立即切断电源：工作环境的电源电压太低，使得主机在遇到体积较大的物料时没有足够的
动力破碎。检查供电是否正常，可调整工作场所的电压，使它符合设备工作的电压的要求。

海睿打包机物美价廉(图)-塑料薄膜撕碎机-撕碎机由山东海睿机械有限公司提供。山东海睿机械有限公
司（sdhrdbjcj.com）是一家从事“卧式液压打包机,立式半自动液压打包机,鳄鱼剪切机,秸秆打捆机”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海睿”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东海睿机械在液压机械及部件中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

