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产品名称 视频编码器制造商 北仑视频编码器
灿星电子有限公司

公司名称 东莞市灿星电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇清湖头虾尾田26号1楼、2楼

联系电话  13829115121

产品详情

旋转编码器选型要求：

在选择旋转编码器的型号时，请注意以下几点：

1 分辨率：与位置精度的关系

2 外观尺寸：与安装空间的关系

3 轴允许负载：与寿命、安装状况的关系

4允许z高转速：马达等驱动轴的转数与分辨率的关系

5 输出相位差：与CN机械等用的控制部分的匹配情况

6 对环境的适应性：与使用环境的关系

7 增量型：考虑到成本、是否需要在切断电源时能检测绝dui值位置，有无计数器、抗噪音性能等

编码开关的工作性能说明，1，型号输出形式，视频编码器供应商，2，精度的标识，精度是ec11编码开
关的一种矢量于所指z定的分辨率范围之内，确认任一脉冲相当另一脉冲位置的能力，一般精度通常用角
度、角分或角秒来表示，与分辨率没有关系，一般转动ec11编码开关输出信号的平稳性指编码开关于具
体运行条件之下，可以维持规定精度的稳定性的能力。

除了局部差异外，这些编码开关应用、工作原理及性能是差不多一样的，ec11编码开关是由一个中心有
轴的光电码盘，其上有环形通和暗的刻线，有光电发射和接纳器件读取，取得四组正弦波信号组合成A



、B、C、D，每个正弦波相差90度相位差，将C、D信号反向，叠加在A、B两相上，能够加强稳定信号
，每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。

东莞市灿星电子有限公司系中星电子国际有限公司直属公司，是一家专业从事编码器、电位器、开关及
碳膜片、精密五金、塑胶、锌合金压铸配件等产品设计、制造与销售为一体的高新电子元器件制造商。

编码器安装方式

每种产品的安装方式都不尽相同，所以难于提供所有安装方式的信息。按照以下安装指引，视频编码器
制造商，结合相应的安装规范仔细安装，能保证产品运行的长久性。

辅助机械装置安装等多种形式的优缺点

高速端安装：安装于动力马达转轴端（或齿轮连接），此方法优点是分辨率高，由于多圈编码器有4096
圈，马达转动圈数在此量程范围内，可充分用足量程而提高分辨率，缺点是运动物体通过减速齿轮后，
来回程有齿轮间隙误差，一般用于单向控制定位，例如轧钢的辊缝控制。另外编码器直接安装于高速端
，北仑视频编码器，马达抖动须较小，不然易损坏编码器。

低速端安装：安装于减速齿轮后，如卷扬钢丝绳卷筒的轴端或后一节减速齿轮轴端，此方法已无齿轮来
回程间隙，视频编码器生产厂家，测量较直接，精度较高，此方法一般测量长距离定位，例如各种提升
设备，送料小车定位等。

辅助机械安装：

常用的有齿轮齿条、链条皮带、摩擦转轮、收绳机械等。

视频编码器制造商-北仑视频编码器-灿星电子有限公司(查看)由东莞市灿星电子有限公司提供。东莞市灿
星电子有限公司（www.sinostarvr.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的电子、电工产品代理等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进灿星电子和您携手步入辉煌
，共创美好未来！
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