
新风系统 天津厨房新风系统 优能贝尔

产品名称 新风系统 天津厨房新风系统 优能贝尔

公司名称 天津优能贝尔环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区东江道香年广场A座1308

联系电话  13001398807

产品详情

新风系统有壁挂式、吊顶式、落地式等

新风系统有壁挂式、吊顶式、落地式等，不同的样式有不同的管路走位，在铺设管道过程
中，势必与别的管路"撞车""抢路"。这时候就要发挥监理"指点江山"的风范了。在安装前，
与安装新风、空调系统的人员进行协商，确定打孔位置。除了需要专业人员评估以及定位
以外，还需要联系物业管理处人员进行位置落实并取得打孔允许。因为每个房开商建楼房
的标准会有所差异，再加上房屋启用年限越久远，房子抵抗外力的能力越低，这些都会导
致打孔的不好影响放大。

天津优能贝尔公司是一家专业为家庭装修提供新风净化设备，施工，服务，咨询为一体化的私人定制公
司。

新风系统的选择:看过滤效果

为了判断新风系统的过滤效果，需要考虑到三个方面：滤网类型是否齐全，滤网等级够不够高，以及滤
网体积够不够大。为了有效过滤所有类型的污染物，天津厨房新风系统，新风系统带有专门对抗各种污
染类型的过滤器。

看外观

萝卜青菜，各有所爱。选择好看的产品，全靠自己的审美观。需要注意的是，天津家用新风系统安装，



家用壁挂式新风系统要挂在家里的显眼位置，因此用户非常重视新风机的外观。美观小巧的产品设计会
给用户增加很大的价值。建议在选购家用新风系统时多看“买家秀”，多看实物照片，或者自己去实体
店看实物。

什么时候安装新风系统好？新风系统根据不同安装方式有管道式中央新风、立柜式、壁挂式多种类型，
管道式中央新风系统需要在装修前期进行吊顶式安装。装修好的房子可选择壁挂式、立柜式明装新风机
的形式。房子在做水电的时候适合安装新风系统，天津新风系统价格，与安装工人沟通好布管方案、设
备安装位置，插座、插孔的预留位置等，新风系统，开始前安排铺设风管，这时候墙面没处理、吊顶没
进行适合。设备主机的安装，吊顶机在吊顶前安排，柜式机则可以和家具进场同步安排。家里的房子已

经装修好的话，想要安装新风系统可选择壁挂式新风系统，不需要走管道，适合在单个房间内使用。

新风系统-天津厨房新风系统-优能贝尔(推荐商家)由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝
尔环保科技有限公司（www.youneng360.com）是从事“中央空调系统,新风净化系统,净水系统,安防监控
系统,私家影院”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢
迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司（www.wifitj.cn）还是从事天津空气净化，天津别墅空气净化
，天津家庭空气净化的厂家，欢迎来电咨询。
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