
喀什三波波形护栏 冠县通程护栏板 公路三波波形护栏

产品名称 喀什三波波形护栏 冠县通程护栏板
公路三波波形护栏

公司名称 山东冠县通程交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县开发区工业园

联系电话  15725590355

产品详情

公路三波波形护栏

波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两
块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，

按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于道路两侧特别危险的路段使用，A级用于专用
公路。

按防撞等级一般可分为A级和B级。A级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，B级用于专用
公路。

公路三波波形护栏

引波形梁护栏介绍

当路面维修或其它原因需要并通时，公路三波波形护栏，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，
开辟通道，便于车辆通行。

波形梁护栏安装 波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支
撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，三波波形护栏端头三角端，并迫使失
控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损
失。

Gr-SBm-1B1 中央分隔带分设型SBm级三波波形梁护栏，喀什三波波形护栏，立柱间距1m，预埋套筒式



Grd-Am-2E 中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距2m，打入式

Grd-Am-1B1 中央分隔带组合型Am级双波波形梁护栏，立柱间距1m，预埋套筒式

系统原理：

  1、波形梁护栏是半钢性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续
结构。

  2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶
方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。

  3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线
形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

  产品特点：具有抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保等优点

  材质：钢板经防腐处理

  波形护栏常用规格：

  双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；

  三波波形护栏板：4320*506*85*3/4：

  双波立柱：?114/?140 mm×4.5mm×高度；

  三波立柱：?114/?140 mm×4.5mm×高度；

  一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

  立柱与板子相连接的方式[1]有防阻块式和托架式两种。

  我公司生产的防护栏种类主要有：4320×310×85×3.0、4320×310×85×4.0，调节板2320×310×85×3
.0、4320×310×85××4.0等。

喀什三波波形护栏-冠县通程护栏板-公路三波波形护栏由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠
县通程交通设施有限公司（www.sdtcjtss.com）为客户提供“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配
件”等业务，公司拥有“通程”等品牌，专注于隔离栅、栏、网等行业。欢迎来电垂询，联系人：程经
理。
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