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1、应把机械安置通风位置，保证电机工作热量散发，延长其寿命。

2、定期检查刀具螺丝，全新机使用1小时后，立式甩干机价格，用工具紧固动刀，定刀的螺丝，加强刀
片与刀架间的固定性。

3、应定期对轴承加注润滑油，保证轴承间的润滑性。

4、为保证刀具切口的锋利度，应常检查刀具，保证其锋利度，减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必
要损坏。

5、第二次启动前，应先清除机室所剩余的碎料，减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩，清除法
兰盘下方出灰口，因破碎机室排出粉料进入转轴轴承。

金属撕碎机刀片材料：

金属撕碎机由电机、硬齿面减速机、旋转刀轴、进口的动刀、定刀、机架、机座、箱体、工 作平台等主
要结构组成。双轴金属撕碎机机架上装定刀，旋转刀轴上装有可卸式嵌入动刀，动刀数量根据不同的型
号和旋转刀轴的大小而定，且动刀是一四角面可使 用刀，用钝后拆下更换角度，直到四面用钝后再磨刀



，由于是爪式动刀，旋转式切削，且定刀与动刀是进口SKD11之材质，经热处理后硬度达HRC60°以
上，因此使用寿命长久，切削能力强，产能高，正常的使用达8000吨以上才须要磨刀。

1.把设备安装在改设备使用的地方（查看地基是否平整）

2.检查当时链接设备的电源电压是否能跟设备上的电压相同。

3.链接有效的接地导线，接地电阻不小于0.152.

4.根据要求（380V，50HZ，415V50HZ，220V，60HZ)的电压要求来接通电源线。

第二步：开机前的检查工作：开机前，先用手转动一下粉碎机的转子，看看是否转动顺畅，转动的方向
是否跟设备出厂所标识的箭头方向一致，是否有异物卡在内槽，或者残留在粉碎机的筛网内部，以防开
机时碰撞异物，损坏刀具。

阜阳立式甩干机价格询问报价由虞城县鼎正机械制造有限公司提供。虞城县鼎正机械制造有限公司（ww
w.sqycdzjx.com）有实力，信誉好，在河南 商丘 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鼎正机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本
公司（www.ycdzjx.cn）还是从事商丘塑料粉碎机，河南塑料破碎机厂家，片料塑料粉碎机的厂家，欢迎
来电咨询。
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