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联系电话  15587399958

产品详情

立式打包机

我们身边的金属很多，立式打包机，同时每天也会有大量的金属被淘汰，而立式打包机可以把这些金属
等物品压制成型，节省了大量的运输成本和储存空间，促进了这些资源的再次利用。立式打包机在使用
时也会出现一些问题，这是机械设备不可避免的，今天我们就来了解一些金属打包机启动后跳闸是什么
原因。

   出现跳闸，首先检查电动机绝缘是否正常，用500V摇表（兆欧表）检查电动机绕组，0.5兆欧及以上
为合格；电机没有问题，低于0.5兆欧大于0.2兆欧，绝缘不合格，但还不至于漏电；小于0.2兆欧不为零，
电机已经短路或有漏电，需要继续检查找到原因；绝缘为零说明电机已经接地或短路，需要继续检查找
到原因。

   金属打包机如果没有摇表，接一根火线进电机线圈，废纸箱立式打包机，用电笔测量外壳，和火线
一样亮说明电机已经接地或短路，需要继续检查找到原因；用电笔测量外壳，虽然没有火线亮，但有明
显亮度，说明电机有漏电，绝缘不合格，需要继续检查找到原因；用电笔测量外壳，不亮或只有微弱亮
，液压立式打包机，说明电机绝缘没有问题。金属打包机如果电机绝缘合格，可能是电源有缺相、电源
电压不平衡（相差太大）、电机或电机线有断线、接触不良等问题，用户需要针对不同的原因注意排查
解决。

   以上就是金属打包机启动出现跳闸原因以及查找方法，希望对于正在关注的用户有帮助。

立式打包机怎么清洗油泵？

  曲阜市华臻机械设备有限责任公司主打产品有立式打包机、自动式液压纸箱打包机、废金属打包机、



金属撕碎机、鄂鱼式切断机、日常生活垃圾压缩机、金属破碎机、立式打包机等液压工业设备。有关立
式打包机而言，当这一整台机器设备设备完毕后，也许长期性应用要拆换液压油的时候。必须对液压体
系开展一次清理全过程。那麼如何争得清理立式打包机泵呢？下边华臻机械设备为大伙儿简易详细介绍
下：1、梳理自然环境场所。 

2、用低粘度的专用型清理油，清理时将油报名参加液压打包机的汽车油箱并加温到50-80摄氏。 

3、启动液压泵，让其空作业。清理全过程时要经常缓缓的敲打水管，那么可接到去除附属物的功效，清
理二十分钟查油过滤器的环境污染情况，并清理过滤网，随后再开展清理，这般反复频繁直至过滤网上
无许多空气污染物终止。

4、对较杂乱无章的液压体系，可按作业地区各自对各个区开展清理。也可接好液压缸，让液压缸反复运
动开展体系清理。 

5、清理后，务必将清理油尽量排空，立式打包机多少钱，要清理汽车油箱的內部。随后拆下来临时清理
路线，使液压打包机体系修复到一切正常作业情况，报名参加标准液压油。

 立式打包机质量的好坏决定其使用寿命长短，如何辨别废纸打包机的好坏呢？首先要看产品的设计结
构，好的废纸打包机均采用先进的液压设计和机械设计，使用的钢板要厚，不至于因压力过大导致开裂
，同时也要看看后期有没有出现开焊等问题，外观结构设计合理，牢固并且耐用，严格的生产工艺多一
台的废纸打包机来说是必不可少的。

  另外，目前市场上比较好的废纸打包机均采用柱塞泵，这种泵的噪音很小，并且可承载的压力也比较
大，液压系统都是采用台湾配置的液压件，其油泵全部是柱塞泵。避免设备在工作中因产生巨大压力而
稍微马达。选择一家靠谱的生产厂家是至关重要的，这关系到质量和售后问题，一个好的厂家不但能提
供高质量的设备，还能提供的售后服务，真正做到让客户省心省力省钱。

废纸打包机使用过程中应防止水分进入，以免影响废纸包装机的正常使用，导致机器性能下降。这里的
水分是指冷却水、蒸汽或周围水分的影响。如何更好阻止水分进去废纸打包机呢，进水后立式打包机有
哪些影响呢？水对废纸包装机液压系统中的金属进行腐蚀，缩短了零件的使用寿命，腐蚀颗粒的重量落
入系统中，造成磨损。

 其次是为加速石油变质，特别是在铁、铜、锰等颗粒存在的情况下，大气中的水和氧会迅速氧化石油
，产生一种粘性聚合物，即油泥。当温度超过65度时，氧化速率增加，每10度氧化速率呈指数增长。当
废纸打包机进水后其润滑性下降。

立式打包机-废纸箱立式打包机-曲阜华臻(推荐商家)由曲阜华臻机械设备有限公司提供。曲阜华臻机械设
备有限公司（www.tz1288.com）是山东 济宁 ,金属包装机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在曲阜华臻领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创曲阜华臻更加美好的未来。
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