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产品名称 绍兴样板本铆钉机供应商 绍兴样板本铆钉机
欣能原佳能，兴能

公司名称 东莞市欣能童车设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区白马莞太路旁375号

联系电话  13929405623

产品详情

全自动铆接机主要是利用冲压机设备和专用连接模具通过一个瞬间强高压加工过程，它依据板件本身材
料的冷挤压变形，形成一个具有一定抗拉和抗剪强度的无应力集中内部镶嵌圆点，即可将不同材质不同
厚度的两层或多层板件连接起来。

   全自动铆接机对板件表面无任何要求，连接点处板件表面原有的镀层、漆层不受损伤。连接过程自
动化程度高，可单点或多点同时连接，能进行无损伤连接强度检测及全过程自动监控，生产。无铆钉连
接技术是一种逐步取代传统落后连接工艺的新型连接方法。因为至今为止所采用的连接方法均存在着经
济及技术上的不足。我们仅以点焊为例，绍兴样板本铆钉机供应，它的设备昂贵，连接费用高，很难连
接多层板件以及有镀层的板件或铝、铜及不锈钢板件、而对喷漆板件、不同材质板件、厚度差异过大板
件以及中间有夹层的板件则无法连接。同时，点焊连接破坏了板件表面镀层，会产生热变形。并且对连
接加工过程中的所有不可靠因素无法进行无损伤的自动检测。此外，采用传统的连接方法，单件连接成
本过高，如在铆接或螺纹连接方法中，准备工作加上相应的输送以及零配件成本，就会造成很高的费用
。

铆钉机熟悉机床的结构

１.目的，为确保工作人员熟悉机床的结构、性能及维护方法，掌握使用方法并能熟练的应用，做到按时
对设备进行维护和保养。

2.范围，适用于塑封操作人员。

3.职责，绍兴样板本铆钉机供应商，生产部负责监督实施本操作。



4.程序，4.1首先将铆钉倒入铆钉机盒内，合上电器面板上的电源开关，将铆钉自行排列到轨道内。4.2脚
踏开关一次，检验铆钉机的行程，绍兴样板本铆钉机，翻边及动作是否正常，将凹垫、管材，放入在铆
接头上，在进行正常工作。 4.3发现机床工作不正常时，应立即停止检查决不允许机床带病工作。4.4不得
随便拆卸机床保护装置，定时用手动油泵、油枪、油壶等润滑机床各点。 4.5操作人员必须严格按照操作
规程进行操作如有违反操作规程，发生一切事故，由操作人员自己承担责任。

东莞市欣能童车设备有限公司(原佳能机械五金厂)隶属于台湾欣能股份有限公司是一家专业生产设计制
造铝箱、箱包、手袋等整厂设备及配套五金的台商独资企业。

自动化铆钉机的铆接方式:

1：搭接，绍兴样板本铆钉机工厂，当要求两块板铆接后仍处在一个平面上时，需先把一块板折弯，然后
再搭接。

2：对接，具体分单盖板对接和双盖板对接两种。

3：角接，分单角钢角接和双角钢角接两种

绍兴样板本铆钉机供应商-绍兴样板本铆钉机-欣能原佳能，兴能由东莞市欣能童车设备有限公司提供。
东莞市欣能童车设备有限公司（www.dgxingneng.com）是广东 东莞 ,机械及工业制品项目合作的企业，多
年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欣能童车设备领导携全
体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欣能童车设备更加美好的未来。
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