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产品详情

三片式不锈钢球阀

产品特征

公称压力：1.6-6.4MPa

适用稳定范围：-20～232℃～350℃

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（W。O。G）

承插焊标准SW：GB12224.ANSIB16.25

优点三片式球阀具有以下优点:

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2. 结构简单、体积小、重量轻。

3. 紧密可靠，不锈钢球阀销售，球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使
用。

4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，柳州不锈钢球阀，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密



封面的侵蚀。

7. 适用范围广，不锈钢球阀批发，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

三片式球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供
了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀适宜直接做开闭使用，发展已将球阀设计成使它具有节流和控
制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和等一般工作介
质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式
的。

三片式球阀是一种比较新型的球阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不
易磨损，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构，不锈钢球阀报价，可
实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。

不锈钢美标球阀和日标球阀在日常工作中用到很少，因为涉及到标准问题，基本上都是配套进口设备。
不过在个别的设备中，用量还是非常大的。

美标不锈钢球阀和日标球阀的特点基本上差不多。

1.美、日标球阀都是控制流量为主，同时在管道中也起到切断和开启管道的作用。

2.美、日标球阀用途广泛，适合各种工况，用量在同样阀门中多。

3.美、日标球阀一部分以高平台方式存在，方便加装气动和电动装置。在现场更有利于合理利用。

4.美、日标球阀结构比国标不锈钢球阀更小体，更容易安装在特殊工况。

不锈钢阀门通常应用于工作介质具有一定腐蚀性的场合。任何一种阀用材料，耐工作介质腐蚀的能力都
是相对有限的，并受到许多因素的影响。如果在制造过程中采用的加工工艺与热处理工艺得当，进而保
证这种材料的耐腐蚀性能。至于在浓度>98%的浓ｘｉａｏ介质中，无论采用什么样的热处理工艺，这种
钢材都不具有耐腐蚀性能。因此，在根据工作介质的性质来选用阀门材料时，必须同时研究介质的浓度
、温度以及材料的热处理工艺等诸因素对耐腐蚀性能的影响。

不锈钢球阀报价-柳州不锈钢球阀-山东北泽阀门科技由山东北泽阀门科技有限公司提供。不锈钢球阀报
价-柳州不锈钢球阀-山东北泽阀门科技是山东北泽阀门科技有限公司（www.sdbeize.com）升级推出的，
以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同
时本公司（www.wflde.com）还是从事山东不锈钢阀门哪家好，不锈钢阀门厂家，不锈钢阀门价格的厂家
，欢迎来电咨询。
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