
公路波形钢防护栏板 山东顺冠护栏 大理公路波形护栏板

产品名称 公路波形钢防护栏板 山东顺冠护栏
大理公路波形护栏板

公司名称 冠县顺冠交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县工业园苏州路中段

联系电话  13969501156

产品详情

公路波形护栏板

波形防撞护栏适用城市交通要道、高速公路中间绿化隔离带、桥梁、二级公路、乡镇公路、人行道、机
非隔离道路、及各公路收费口等的隔离。

安装方式：立柱安装有打入式式和地脚螺栓两种方式。产品特点：其色彩鲜亮、表面光洁、强度高、韧
性强、耐腐蚀、抗紫外线、不退色、不开裂、不脆化的优点，成为装饰效果较好的护栏精 品，适用于城
市道路中间，洁净宽敞的街道与鲜艳靓丽的波形护栏，互相映辉，筑起一道亮丽的风景线，为我们的城
市增光添彩；让我们高品位的城市建设更上新台阶。交通护栏的功能：1、分隔功能：交通护栏将机动车
、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提
高了道路交通的安全性，改善了交通秩序。

2、阻拦功能：交通护栏将阻拦不良的交通行为，大理公路波形护栏板，阻拦试图横穿马路的行人或自行
车或机动车辆。它要求护栏有一定的高度，一定的密度（指竖栏），还要有一定的强度。

3、警示功能：通过安装要使护栏上的轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和非机动
车等，从而达到预防交通事故的发生。

公路波形护栏板

喷塑就是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。也就是我们常讲的静电粉末喷涂，它是利用静
电发生器使塑料粉末带电，公路波形钢防护栏板，吸附在铁板表面，然后经过180～220℃的烘烤，使粉
末熔化黏附在金属表面，哪里有卖公路波形护栏板，喷塑产品多用于户内使用的箱体，漆膜呈现平光或
哑光效果。优点是不需稀料，施工对环境无污染，对无伤害；涂层外观质量优异，附着力及机械强度强
；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨能力高出很多；不需底漆；施工简便，对工人技术要求低；成本



低于喷漆工艺；有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理；静电喷粉喷涂过程中不会出现
喷漆工艺中常见的流淌现象。波形护栏多用这种技术对表面进行处理，一般情况下，有以下3种方式：1.
护栏板直接喷塑。2.护栏板冷镀锌喷塑。3.护栏板热镀锌喷塑。

防阻块、波形梁、端头的安装

（a）在调整好立柱后，即可安装托架（防阻块）。托架（防阻块）通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之
间。在拧紧连接螺栓前应调整托架（防阻块）使其准确就位。

（b）波形梁通过拼接螺栓相互拼接，并由连接螺栓固定于托架（防阻块）上。路基护栏、波形梁的搭接
方向是安装的关键，严格按照图纸进行安装。搭接方向应与行车方向一致。波形梁在安装过程中应不断
进行调整。因此，公路波形护栏板生产厂家，不应过早拧紧其连接螺栓和拼接螺栓，以便在安装过程中
利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。当护栏的线形认为比较满意
时，方可后拧紧螺栓。托架（防阻块）与波形梁之间连接螺栓不宜拧得过紧，以便利用长圆孔调节温度
应力。

（c）端头梁通过拼接螺栓与标准段护栏相互拼接。端头梁施工方法与波形梁基本相同。

分段施工完毕后，自检合格并报请监理工程师验收。

公路波形钢防护栏板-山东顺冠护栏-大理公路波形护栏板由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠
交通设施有限公司（www.gxshunguan.com）是山东 聊城 ,工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在顺冠护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创顺冠护栏更加美好的未来。同时本公司（www.boxinghuLan88.cn）还是从事高速波形护栏板，公
路波形护栏，波形护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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