
汉中化工泵 化工泵厂 科海泵业

产品名称 汉中化工泵 化工泵厂 科海泵业

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

山东自吸泵生产厂家 不锈钢自吸泵规格型号 离心自吸泵厂家哪家好  淄博科海公司

   自吸泵，属自吸式离心泵。它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、、寿命长，并有较
强的自吸能力等优点。管路不需安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。不同液体可采用
不同材质自吸泵。自吸泵的结构类型很多，化工泵批发，其中熔盐  自吸泵泵、 真空泵、液下泵、
计量泵、齿轮泵、

耐腐蚀泵、 耐酸泵、 消防泵向旋转方向流动。

工作原理是：水泵启动前先在泵壳内灌满水（或泵壳内自身存有水）。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道
中的水流向涡壳，化工泵厂，这时入口形成真空，使进水逆止门打开，吸入管内的空气进入泵内，化工
泵质量好，并经叶轮槽道到达外缘。

无泄漏屏蔽泵操作使用 液氨屏蔽泵厂家材质 化工屏蔽泵厂家哪家好

1、提高铸造质量，安装前严格按规定进行强度试验；

2、对气温在0℃和0℃以下的阀门，应进行保温或拌热，停止使用的阀门应排除积水；

3、由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝，应按有关焊接操作规程进行，焊后还应进行探伤和强度试验；

4、阀门上禁止推放重物，不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门，大口径阀门的安装应有支架。



山东屏蔽泵厂家 屏蔽泵参数 屏蔽泵工作原理 屏蔽泵配件淄博科海公司

屏蔽泵仍然属于离心泵的一个类型，它的特点是泵的叶轮和电动机转子连成一体，并且一同装在一个密
封的壳体中这样就不需要任何动密封装置，汉中化工泵，而从根本上消除了泄漏的可能性，故适用于输
送、、有毒、有性和贵重的料液。

屏蔽泵中电动机的转子和定子之间用一个称为屏蔽套的薄壁圆筒封闭起来，使电动机绕组不与被输送的
液体接触。从压出口引出一个循环支路来冷却电动机和润滑轴承。

为了减少功率损耗，屏蔽电机定子内径通常比较小，屏蔽套壁厚尽可能薄，屏蔽套材料选用非导磁材料
，所以屏蔽电机通常是细长式结构，屏蔽套材料多为304、304L、316、316L，屏蔽套厚度一般为0.2～1m
m。

汉中化工泵-化工泵厂-科海泵业(推荐商家)由淄博市博山科海机械有限公司提供。淄博市博山科海机械有
限公司（www.zbkh.com）有实力，信誉好，在山东 淄博 的耐腐蚀泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进科海泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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