
单双面多层铝基板，铝基线路板加工

产品名称 单双面多层铝基板，铝基线路板加工

公司名称 深圳市领德辉科技有限公司

价格 10.00/PCS

规格参数 品牌:lead
型号:ld-cree-1w-001
机械刚性:刚性

公司地址 中国 广东 中山市
古镇中新大道翠盈明珠4栋（深圳领德辉市场部
）

联系电话 86 157 28633387 13652209887

产品详情

品牌 lead 型号 ld-cree-1w-001
机械刚性 刚性 层数 单面
基材 铝 绝缘材料 金属基
绝缘层厚度 薄型板 阻燃特性 VO板
加工工艺 电解箔 增强材料 合成纤维基
绝缘树脂 环氧树脂(EP) 产品性质 热销
营销方式 厂家直销 营销价格 低价

●采用表面贴装技术（smt）；●在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的处理；●降低产品运行温度
，提高产品功率密度和可靠性，延长产品使用寿命；●缩小产品体积，降低硬件及装配成本；●取代易
碎的陶瓷基板，获得更好的机械耐久力;

●可根据客户要求把孔加工成通孔,半通孔(即沉孔），和螺纹孔（可上螺丝）

●上万款生产经验,上千款现成模具.

●可根据客户要求设计图纸

●常规板厚0.6mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm

●铜厚35~210um

●最大加工尺寸铝基：550mm*1190mm

●表面处理：抗氧化(osp)，无铅喷锡，沉金，沉银，沉锡



●通用产品备存货，其他按客户要求定制生产
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