
保山双色LED显示屏 LED显示屏选鑫彩

产品名称 保山双色LED显示屏 LED显示屏选鑫彩

公司名称 云南鑫彩科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区春城路289号国际会展中心1号门2
楼

联系电话 18988456878 18988456878

产品详情
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小间距LED显示屏的测试方法和条件

(1)设备：1080P(1920×1080全帧)分辨率的蓝光高清播放机1台;带1080P-
HDMI输出的高的性能电脑1台;1拖4的分量色差输出的视频信号分配器1台。

(2)测试用标准视频源、图片等：蓝光源盘;专业测试视频Hi-Definition-
Reference(选取多个场景);DisplayX，SJ/T 11281-2007《发光二极管(LED)显示屏测试方法》标准测试软件;
电脑生成的1080P的标准色阶、全色谱渐变、灰阶及来自互联网的图片，上述2项截取或生成的图片等，
公路大桥夜景图。

行业技术进步，发展潜力巨大

   LED高清大屏行业技术有着质的飞跃，并且逐渐与国际趋步发展，双色LED显示屏生产厂家，为响
应市场广大客户需求多样性，其产品技术及研发能力也在不断加强，比如，近几年来关于LED高清大屏
的创新产品就循序渐进问世，并且受到国内外众多消费群体大力青睐。值得一提的是国内针对此有着专



业的技术开发、支持以及保证，可见LED高清大屏巨大的隐性价值。

户外全彩LED显示屏是LED显示领域里应用范围很广的一种产品。它被应用在户外媒体广告、社区宣传
、楼宇装饰、公共服务信息展示、交通信息诱导、舞台演出等场合，双色LED显示屏厂商，是户外广告
媒体的宠儿。虽然户外LED显示屏的市场欢迎度很高，保山双色LED显示屏，但是在产品维护方面，很
多客户在这些方面的知识还是很匮乏的，双色LED显示屏批发，全彩LED显示屏开关顺序：先开启控制
计算机使其能正常运行后，再开启户外LED显示屏;先关闭户外全彩LED显示屏，再关闭计算机。

保山双色LED显示屏-LED显示屏选鑫彩由云南鑫彩科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南鑫彩
科技有限公司（www.kmdid.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共
同成功!
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