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免烧砖机如果只能生产单一规格的免烧砖。还需要注意的就是每天工作结束之后的清理工作，应该将机
台、料车、输送带上的残留原料清理干净，保持清洁，确保d二天使用能正常。这样的免烧砖机势必无法
满足砖厂的需求。同时也不利于免烧砖机的发展。因此免烧砖机要生产多规格的免烧砖，来满足不同用
户的需求。其实免烧砖机成品砖坯规格的不同除了更换模具实现改变外，还有很多其他的方法。今天天
匠机械就为您讲述改变免烧砖机成品砖坯规格的方法。

免烧砖的规格是根据用户的要求而定的，在同一台免烧砖机上打砖，根据工程的需求需要改变砖的大小
，如果不更换模具需要调整的话，只能调整砖的高低位，免烧砖机上有个调砖高低的限位螺栓，微调下
就可以了。如果是宽窄需要改变的话，那只有更换模具。

其实，免烧砖换机更换模具很方便的，渗水砖机厂家，只要去掉模具上的螺栓，再换套模具装上就可以
了，渗水砖机价格，总的时间也就30分钟，渗水彩砖机，操作简单又实效。

夏季水泥砖机的保养技巧：



一，水泥砖机设备电机长时间处于不间断工作的状态，高速旋转是电机温度越来越高，可以采用对水泥
砖机进行降温处置，主要是通过鼓风机使水泥砖机一直处于较低的温度状态；

二，永州渗水砖机，通过对水泥砖机进行变频控制，降低电机上的温度，虽然成本相对较高但是受益是
长远的。

只要牢牢掌握以上两种保养水泥砖机的方法，在夏季使用水泥砖机没有任何问题。

制砖机操作规程

1。制砖机油缸、阀块、阀件、油管等液压件，出现漏油，应采用更换油封、密封圈等维修方法或整件替
换，避免带病运行。油泵、油马达在运行中要经常听、看、摸，发现异常，b须停机排出。

2、注意油温过高，影响机器性能。

3、制砖机进行检修时，应固定好料斗，切断电源。

4、制砖机制品振压时间要严格控制，根据制品要求调整施振时间，在产率和质量间总结佳配比，必要时
调整供料量或送料次数达到平衡。
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