
冠标，非标螺丝厂 不锈钢梅花槽螺丝定做 耐酸不锈钢梅花槽螺丝

产品名称 冠标，非标螺丝厂 不锈钢梅花槽螺丝定做
耐酸不锈钢梅花槽螺丝

公司名称 东莞市冠标五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇桥沥村桥头工业区扬坑路306号

联系电话  13926845315

产品详情

内六角螺丝的螺丝头外边是圆的，中间是凹进去的六边形，内六角螺丝常用于机械上，主要有便于紧固
，拆卸，不容易滑角等优势，内六角扳手一般都是一个90°拐弯的，弯的一端长，一边短，用短的一边
打螺丝时，手握长的一边可以省很多的力，并且能更好的紧固螺丝。

长的一端有分圆头(六角圆柱类似球体)和平头，圆头可以很方便的插入螺丝孔内很便捷的拆卸，外六角
的制造成本要比内六角低的多了，它的优势还有螺头(扳手受力位置)比内六角薄，有的地方不是内六角
可以取代的，另外成本低，动力强度小，精度要求低的机械采用的内六角螺丝要比外六角少的多。

东莞市冠标五金制品有限公司对于生产不锈钢螺丝，不锈钢梅花槽螺丝厂家，不锈钢非标螺丝，不锈钢
超长螺丝及不锈钢非标五金件有着多年丰富的经验，香港不锈钢防滑螺丝，选择东莞市冠标五金制品有
限公司帮您解决紧固件问题。

自攻螺丝一般是指尖头的，粗牙的，质地较硬的木螺丝，也有用于铝合金、塑料的，用于金属孔开螺纹
的一种特殊自攻螺丝被叫做丝攻，自攻螺丝用于非金属或较软的金属，不用打低孔和攻丝，自攻螺丝是
尖头的，这样才能"自攻"；普通螺丝都是平头的，粗细一致。

自攻螺丝是说：钻的孔为无屑攻牙的孔，用的螺丝和一般的不同，头为尖尖的，牙距比较大，与无屑丝
攻有点像，耐酸不锈钢梅花槽螺丝，可以不用攻牙直接旋进去，金属与塑胶通常使用这种方法，可以在



被固结的材料上，靠其自身的螺纹，将被固结体“攻－钻、挤、压”出相应的螺纹，使之相互紧密配合
。

东莞市冠标五金制品有限公司生产的不锈钢螺丝，质量保证，本着“商以诚为本，不锈钢梅花槽螺丝多
少钱一斤，利以德为先”的经营理念及“满足顾客需求，超越顾客期望”的品质方针，热情欢迎各位商
界朋友与我们联系，更衷心地祝愿我们能合作愉快，互利双赢。

六角头螺栓使用比较普通，按制作精度和产品质量分为A、B、C等产品等级，以A和B级使用较多，而且
主要用于重要的、装配精度佳以及受较大冲击、振荡或变载荷的当地。

六角头螺栓按其头部支承面积大小及安装方位尺度，可分为六角头与大六角头两种；头部或螺杆有带孔
的种类供需求锁紧时采用，不锈钢梅花槽螺丝定做，方头螺栓的方头有较大的尺度和受力外表，便于扳
手口卡住或靠住其他零件起止转效果，常用在比较粗糙的结构上，有时也用于T型槽中，在五金螺丝厂
便于螺栓在槽中松动调整方位。

东莞市冠标五金制品有限公司引进国外先进生产设备，能对客户提供从开发设计、生产到销售的一整套
服务，热情欢迎各位商界朋友与我们联系，更衷心地祝愿我们能合作愉快，互利双赢。

冠标，非标螺丝厂-不锈钢梅花槽螺丝定做-耐酸不锈钢梅花槽螺丝由东莞市冠标五金制品有限公司提供
。东莞市冠标五金制品有限公司（www.gbscrews.com）位于东莞市常平镇桥沥村桥头工业区扬坑路306号
。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前冠标螺丝在紧固件中享有良好的声誉。冠标螺丝取得商盟认证
，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。冠标螺丝全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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