
电缆密封接头 防爆电缆密封接头 镇江博纳德

产品名称 电缆密封接头 防爆电缆密封接头 镇江博纳德

公司名称 镇江博纳德电仪有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市长旺东路2号

联系电话  13905288139

产品详情

YHXe铸钢増安型防爆穿线盒|镇江博纳德YHXe铸钢増安型防爆穿线盒|扬中YHXe铸钢増安型防爆穿线盒|

防爆穿线盒（以下简称穿线盒）是根据国家标准GB3836.1—2000《气体环境用电气设备
部分：通用要求》、GB3836.3—2000《气体环境用电气设备  第3部分：增安型“e”》的要求设计与制
造的，主要适用于气体环境中1区或2区危险区域，博纳德电缆密封接头，为ⅡC级T6组及以下场所，在
交流50Hz，防爆铠装电缆密封接头，额定电压至380V的电路中，防爆电缆密封接头，作穿线之用。 

不锈钢防爆控制箱|镇江博纳德防爆控制箱|扬中防爆控制箱|BND防爆控制箱|

防爆型产品有dI和dIIBT4两种，①dI适用于煤矿非采掘工作面;②dIIBT4用于工厂，电缆密封接头，适用于
环境为IIA、IIB级T1~T4组的气体混合物。 本产品的性能符合JB/T8528-1997<普通型阀门电动装置技术条
件>的规定。防爆型的性能符合GB3836.1-2000<环境用防爆电气设备通用要求>及JB/T8529-1997<隔爆型控
制箱技术条件>的规定。

BXJ防爆接线箱|不锈钢BXJ防爆接线箱|镇江博纳德BXJ防爆接线箱|扬中BXJ防爆接线箱|

防爆接线箱是各种高危场所使用的特殊设备，和民用接线箱比，创安防爆防爆接线箱它是经过各种防爆
改造而成的具有防爆功能的接线箱。采用铝合金压铸或者是采用不锈钢焊接而成，防爆防腐接线箱按分
类有:根据功能材质形式分为:本安型防爆接线箱、铝合金防爆接线箱、不锈钢防爆接线箱，钢板防爆接线
箱;根据使用结构又分为:壁挂式防爆接线箱和立式防爆接线箱 

电缆密封接头-防爆电缆密封接头-镇江博纳德(诚信商家)由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德电
仪有限公司（www.zjbonade.com）是江苏 镇江 ,化工仪表的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在镇江博纳德领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共



创镇江博纳德更加美好的未来。
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