
屋面a级防火保温板 银达银通 滨海新区a级防火保温板

产品名称 屋面a级防火保温板 银达银通
滨海新区a级防火保温板

公司名称 襄阳银达银通节能建材有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天
贸国际中心写字楼16楼1604

联系电话 13476338656 13476338656

产品详情

包边处理可采用标准网包边和包边条包边等方式，防水处理可使用密封条或密封膏等，并对门窗周边、
穿墙管线洞口边、勒脚、雨篷等尽端、基墙之间不同构造、不同材料结合处，防火保温板a级，需要做好
包边和防水处理。为了保障使用者的切身利益，保障建筑安全，A级防火保温板在施工过程中应严格按
照上述的工作要求进行才能很好的发挥它的使用效果，如果要求不合格的话会严重影响到它的功能。

无机防火保温板可广泛应用于建筑行业，是一个前景广阔的、方兴未艾的终端行业。无机防火保温板适
用于住宅、工业生产、商业建筑的墙面及平屋顶、游泳池、冷库、加热炉等部分有防水要求的防水工程

无机防火保温板产品的吸湿能力因材料本身的组成和结构的不同而有很大的差异。吸水量大的商品应用
如吸湿墙后，无机隔热板的传热系数会逐渐增大，导致系统的隔热保温效果越来越差，a级防火保温板生
产厂家，整体质量也会出现难题。无机真空度和无机保温板含水率均小于2%。

A级防火保温板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果并且长期，冷桥作用少，节能保温效
果好。

A级防火保温板从系统设计，南开区a级防火保温板，到主要原材料到配套材料的选购，到无尘车间全自
动化生产、加工工艺到节点冷桥处理到施工细节，设计出更优的保温隔热功能。

A级防火保温板将建筑、保温真正一体化。



A级防火保温板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分，通过相似相容的粘贴体系和与凹凸式固
定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，形成与节能、装饰与
建筑的一体化整体美观效果。

屋面a级防火保温板-银达银通-滨海新区a级防火保温板由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达
银通节能建材有限公司（www.xfydyt.com/）是从事“保温板,防火保温板,防火保温材料”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。
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