
FHBS型标准养护室全自动控温控湿设备

产品名称 FHBS型标准养护室全自动控温控湿设备

公司名称 沧州晟铠仪器设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:晟铠仪器
型号:FHBS型
产地:沧州

公司地址 沧州西开发区

联系电话 0317-5100765 15231781128

产品详情

FHBS型标准养护室全自动控温控湿设备      FHBS型标准养护室全自动控温控湿设备适用于建筑、公路、科研质检及施工、工地对水泥、砼试件标准养护，具有操作方便，温湿度自控数显等优点，混凝土标养室设计人员，可为你精心设计你的养护室。根据你的房间和需要配备控制设备。
注：加湿设备可选水泵喷淋式（循环水）、超声波加湿、负离子加湿。一、技术参数：1、控温范围精度：0－50℃2、温度控制：20±1℃,3、湿度控制:90%RH-95%RH4、工作电压380V(三相四线)二、产品性能特点：1.控制部分采用智能控制仪表，数字显示，精度高，温湿度全自动控制．2.制冷（热）部分，室外机采用一体式压缩机组，(机组大小可根据养护室内体积选配)设计新颖，美观，结构合理，制冷量大，可连续使用，安装简便，室内蒸发器采用壁挂集中供冷（热）一体式蒸发器，轴流式风机循环排风，进行冷热交换，弥补了冷热不均的缺陷，使室内冷(热)更均匀，更快，温湿度更。3.加湿部分采用喷头高压雾化水加湿，以水为介质，使用循环水高压雾化。4.规格：30m3-60m3-90m3-100m3-200m3室内净高不高于2.4m
附：混凝土标准养护室的设计原则与技术要求一、混凝土标准养护室是对混凝土试件在特定温度和湿度条件下，进行养护的专用房屋。目前，我国新标准对混凝土试件养护规定是：温度20±3℃，相对湿度90％以上；新标准规定的温度是20±2℃，相对温度95％以上。试验证明，温度和湿度是对混凝土强度发展起决定作用的两大因素，温度、湿度偏差越小，强度数据的可比性就越好。二、标准养护室设计的主要原则是保温、保湿和节水。三、标准养护室的设置应符合以下技术要求：1、房屋要求保温隔热，根据工程规模的大小确定标准养护室的面积，大小不应小于5m2;2、放置混凝土、水泥砂浆和掺有塑化剂的水泥砂浆试件的标准养护室，应配置冷暖空调或电热棒等恒温装置，使养护室内温度控制在20±2℃范围。3、养护室内还应配置喷淋或加湿装置，使室内相对湿度大于95%，或在温度20±2℃的不流动的Ca（OH）2饱和溶液中养护；  4、养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋；  5、标准养护室内应设水泥混合砂浆试件橱柜（或养护箱），橱柜内应衬能海绵等保温材料，以控制湿度为60%-80%； 6、标准养护室中应配置温度计、湿度计，温湿度应由专人负责每天记录两次（上、下午各一次）。同时建立标准养护室的管理制度，确定标准养护室的岗位工作职责，将岗位工作职责具体化、规范化； 四、标准养护室的主体结构：1、保温、保湿：①标准养护室的整体尺寸合理，高度一般在2.4~2.7m，室内要作试件架，并根据试件的数量确定标养室的面积，做到既可以充分利用空间，又从结构尺寸上减少热交换面、渗水面，以达到保温、保湿的目的。②标养室设计图，现有房屋改建的标养室，一般在房中建房，即屋中屋，中间是空气夹层（在夹层中间用硬质泡沫塑料块填好），顶部夹层厚度约100mm，周边夹层厚度约50mm为宜，这样不但保温好，且造价低，标养室不开窗户，门要保温，防潮。③标养室内的湿度经常处于过饱和状态，内墙壁上常结满水珠。由于水的渗透，严重降低了墙体的保温性能和使用寿命。因此，标养室的内墙、地面及顶部要作防水处理。一般单位只做防水砂浆层外，还应喷环氧树脂漆。做法是一日一次，连喷三次。次树脂与丙胴配比为1：2，三次为1：1。使用时，环氧树脂（溶液中的丙酮不计）与聚酰胺（固化剂）重量比为4：1。2、节水 由于标养室内的相对湿度要求在95％以上，这就要求不断给养护室喷雾，其用水量是很大的。节水除了防渗透节水处理外，循环用水则是节水的关键。地面四周设回水槽，沉淀坑和积水池，如图2。地面以积水池为低点，向四周倾斜坡度0.5%，回水槽也设5％的坡度，以积水池的对角处为更高向水池倾斜，这样，地面不会积水，而喷出的水可迅速回流到水槽，经过沉淀池后流回积水池，在标养室没有供水设备的条件下循环使用。经测量每天用水量为8kg。
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