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产品名称 DWX-40低温试验箱，低温试验箱厂家，低温试
验箱参数

公司名称 沧州晟铠仪器设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:晟铠仪器
型号:DWX-40
产地:沧州

公司地址 沧州西开发区

联系电话 0317-5100765 15231781128

产品详情

DWX-40低温试验箱
一、仪器特点
本低温试验箱，适合公路实验室、混凝土搅拌站、防水卷材厂家及实验室、科研院所、高校、生物制药、基因工程、企业等需要低温储存的场所。箱体内储存温度可通过控制面板上的温度按钮调节，使用方便，性能可靠。
二、技术参数：
功率：200w
电压：220V/50HZ
温度范围℃：-10～-40
温度波动℃：±2
容积：130L、170L、190L、220L（可定做各种非标低温试验箱）
外型尺寸MM：600*550*900
防水卷材砼低温试验箱（-40℃多种规格）使用说明
三、初次使用：
1.低温试验箱拆包后，按使用环境要求将低温试验箱放置好。
2.出厂时箱内已清洁过，但还是建议用温水加入少量中性洗涤剂擦洗低温试验箱，然后用清水擦洗，并擦干（电器部分只能用干布擦）。
3.低温试验箱的温控器设定在-40℃，接通电源，3分钟后压缩机启动。30分钟后，低温试验箱内温度明显下降，表示制冷系统工作正常，试机结束；初次使用建议先设定在-35℃，在停机后再设定到-40℃。
4.初次使用时，建议等箱内温度降下来后再往箱内放物品。
5.为节约用电应尽量减少开门次数和开门时间。
四、温度调节：
低温试验箱控制面板上安装了电子数字显示温控器，通电后数字显示屏可显示箱内实际温度。
本系列低温试验箱控制系统有二种，外形简图如下（图四、五），不同的控制系统不同的调节方法，请您对照您所购低温试验箱配备控制系统类型选择相应的调节方法。
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