
供风速仪风速报警仪，塔机，塔吊，门吊，汽车吊

产品名称 供风速仪风速报警仪，塔机，塔吊，门吊，汽车
吊

公司名称 嘉兴市南湖区城西精准工具厂

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:PRECISETOOL
型号:HX-FS-01

公司地址 中国 浙江 嘉兴市
嘉兴市中环东路南湖创业中心五栋一楼

联系电话 86-057313736819909 13736819909

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 PRECISETOOL
型号 HX-FS-01 类型 数字式风速仪
测量范围 0-40米/秒 分辨率 0.1米/秒
重量 1（kg） 电源 DC 12-36

hx-fs-1a风速报警仪是专门针对各种需要测量风速及大风报警的场合而研制的工业级仪器，具有可靠性高
，抗干扰能力强，工作电压范围宽，使用方便，适合恶劣环境工作等特点。

测量范围：0~40米/秒

报警输出：继电器触点（7a/220vac）、蜂鸣器

电 源：dc9～36v电源

测量精度：±（0.3+0.03v）米/秒

显示：分辩率风速：0.1米/秒，风力：1级，显示字高：20mm

传感器：全金属（铝）制造，抗风强度：40m/s，三线制



传输电缆：标准配制20m

工作温度：-20～+60℃

传感器外形尺寸：200x200x138mm

仪器外型尺寸：96x96x112mm

仪器安装开孔尺寸:91.5x91.5mm

 嘉兴市南湖区城西精准工具厂（嘉兴市精锐仪器设备有限公司），位于嘉兴市南湖创业园内，专业从
事精密仪器、工具的设计生产制造，具有产品开发、设计、生产综合能力。
公司目前自主开发生产有两大类产品冷压接工具和风速风向测量仪器。 冷压接工具主要出口美国，产品
系列包括美军标mil-c-22520系列,以及自主研发的yjq-tz,yjq-w3,yjq-w4压接工具，适用于各类航空连接器的
接触体和导线的连接,以及各类测试探针和管形端子和导线的连接。 风速风向测量仪器包括风速传感器、
风速报警仪、风向传感器等，主要适用于各种开阔空间的风速风向测量，可实时监测周围环境的风速风
向值，目前公司产品已经成功的在风力发电、太阳能发电、各类吊车等领域。 公司经过多年积累，已经
具备了从产品设计到产品制造的成熟工艺能力，完善的原材料采购、制造、热处理、表面处理的配套能
力，能满足客户各方面的需求。

详细信息

主营产品或服务冷压接钳;航空压接钳;压接钳;m22 主营行业：冷压接钳 风速仪 矩形连接器



：520工具;风速传感器;风向传感器;
风速报警仪;风速仪;风力发电设备
;风速风向仪;五金;航空压接钳;连
接器;接触体;端子;钳子;太阳能发
电设备;

圆形连接器 起重装卸设备

经营模式：生产加工 是否提供加工/定
制服务：

是

加工方式：来料加工 工艺：机加工
服务领域：机械;航空航天;道路交通;军工;电

器
员工人数：11 - 50 人

研发部门人数：5 - 10 人 厂房面积：950 平方米
主要市场：全国 北美 主要客户：航空、航天、火车、连接器、工

程机械、风力发电、起重机械
月产量：3000 套 年营业额：人民币 301 万元/年 - 500 万元/年

年出口额：人民币 201 万元 - 300 万元 品牌名称：precisetool
质量控制：内部 注册资本：无需验资

公司成立时间：2004-03-04 年 公司注册地：中国 浙江 嘉兴
企业类型：个体经营 法定代表人：余天舒

工商注册信息：已通过认证 证书及荣誉：2 项
买家评价数：0条 资信参考人：0 个

公司主页：http://www.precisetool.com.cnhttp:/
/www.precisetool.cnhttp://precisetoo
l.cn.alibaba.com

斜体字代表已经通过诚信通认证的信息!
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