
雨水检查井模具 污水检查井模具 设计尺寸 内径外径相呼应

产品名称 雨水检查井模具 污水检查井模具 设计尺寸
内径外径相呼应

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 160.00/个

规格参数 品牌:建中模具
产地:河北保定
产品:全新定制

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

雨水检查井模具 污水检查井模具 设计尺寸 内径外径相呼应 保定建中137-3168-3111 

       在马路上，你随处可以看到雨水检查井模具
污水检查井模具的身影，你知道它们是怎么安装上去的吗？下面，雨水检查井模具
污水检查井模具厂家就为您介绍在安装雨水检查井模具 污水检查井模具时的注意事项。 在水泥路面施工
时，应用塑料膜将井盖盖好，以防止水泥浆沾染表面，损伤表面花纹、字迹。也可在当天施工完时用水
将井盖表面清洗干净。井盖的砖砌体砌筑应按照设计院设计的井盖尺寸确保其内径或长×宽，也可参照
相应标准执行。混凝土将井盖浇铸或沥青铺后，应及时将井盖打开清扫，避免砂浆或沥青将雨水检查井
模具 污水检查井模具与井座浇成一体，以免影响日后开启。 在路面安装井座时，在井的砖砌体上用C25
混凝土浇铸20cm厚的圈梁抹平，一定要保持井座四方着实，整体平整，不得松动，并在雨水检查井模具
污水检查井模具外圈浇铸宽度不小于40cm的混凝土保护圈，并用钢筋加强，保养期要在10天以上。
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