
新型led投光灯 白城led投光灯 金耀辉灯具

产品名称 新型led投光灯 白城led投光灯 金耀辉灯具

公司名称 天津市南开区金耀辉灯具销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区密云路新南马路五金城三区2栋117
号

联系电话  18902006953

产品详情

【金耀辉灯具向您推荐明星产品-----LED投光灯】

        传统的灯具形态如筒灯、吸顶灯、高顶灯、格栅灯盘几乎都有固定的外形尺寸，因为
传统光源发光角度大、而ＬＥＤ是指向式发光，传统的灯具形态已不在适应ＬＥＤ所需。至于发展成什
么样儿的形态，个人感觉与人体工学有大部分关系，社会发展已经形成太多的个性化风格，选择也越来
越多。哪家公司出的产品更适合人体工学、更适合生活及情景所需，再加上适当的营销。一定会占据主
流消费市场，当市场接受程度高的产品，自然形成了行业标准。

【金耀辉灯具向您推荐明星产品-----LED投光灯】

        LED投光灯(LEDDownlight)又叫聚光灯、投射灯、射灯等等，大功率led投光灯，主要
用来做建筑装饰照明之用，新型led投光灯，以及商业空间照明用，装饰性的成份较重，其外型有圆的也
有方的，因为一般都得要考虑散热的原因，故而其外形与传统的投光灯还是有一些区别。

        加强度钢化玻璃材质，采用防爆钢化玻璃面罩，透光性强，透光率达到98%户外照明选择。

        加厚背部智能驱动，采用背部内置智能保护电路驱动，白城led投光灯，使的灯具能持
久运作保护，防水胶条防止灯具进水。

        一体式对流散热器，散热器采用强加对流设计，导热性能更佳，迅速解决散热问题，l
ed投光灯厂家，安全稳定。



【金耀辉灯具向您推荐明星产品-----LED投光灯】

        埋地灯安装事项：埋地灯先安装预埋外桶，在安装光源时，一定要用钢化玻璃良好的
压紧防水硅胶，把螺丝对角均匀的旋紧，不能安装在广场的车道上，常规生产的 HID类埋地灯预留0.5米
的三芯电缆线，外接线要用防水盒，防水等级要求IP67，公司出厂不配备防水盒(可向公司另定)，埋地灯
必须有20CM以上的疏水层，要有疏水沟;

        加强度钢化玻璃材质，采用防爆钢化玻璃面罩，透光性强，透光率达到98%户外照明
选择。

        加厚背部智能驱动，采用背部内置智能保护电路驱动，使的灯具能持久运作保护，防
水胶条防止灯具进水。

        一体式对流散热器，散热器采用强加对流设计，导热性能更佳，迅速解决散热问题，
安全稳定。

新型led投光灯-白城led投光灯-金耀辉灯具由天津市南开区金耀辉灯具销售中心提供。天津市南开区金耀
辉灯具销售中心（www.jyhdj.com）是天津 天津市 ,工矿灯具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金耀辉灯具领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创金耀辉灯具更加美好的未来。
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