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GAR1型主动防护网材料与规格 1) 钢丝绳的质量要求应符合《制绳用钢丝》（GB/T8919）的要求.
2)钢丝绳网的编制 钢丝绳网的编制应满足以下要求： 上下交错编织；编制成网的钢丝。

GAR1型主动防护网材料与规格

1) 钢丝绳的质量要求应符合《制绳用钢丝》（GB/T8919）的要求.

2)钢丝绳网的编制 钢丝绳网的编制应满足以下要求： 上下交错编织；编制成网的钢丝绳不得有断丝、脱
丝现象；交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接件压接，黔西南边坡防护网， 不得遗漏，钢绳露出搭
接件长度至少为10mm；编网时扣压件和搭接件用机械压接，表面不得有和明显损伤；网的形状平整、绳
不得有打结明显扭曲现象。

3)
主动防护网钢丝绳交叉处固定用的扣压件厚度不小于2mm，并采用镀锌处理，镀锌层厚度不小于8μm。



目前GAR1型主动防护网的使用量逐步减少，主动边坡防护网施工，被GAR2型主动防护网代替，主动边
坡防护网厂家直销，因为我国滑坡日趋严重，为了更好的做到防护一般采用GAR2型主动防护网。

本公司是一家专业集研发、生产、直销、安装于一体的公司。本公司主要经营：主动边坡防护网、被动
边坡防护网、石笼网、高速护栏网、机场护栏网、球场护栏网、双边丝护栏网、框架护栏网、钢板网护
栏网、隔离栅、临边基坑护栏网、高速波型护栏板、钢格栅、玻璃钢格栅等产品。欢迎新老顾客来电咨
询，长沙市雨花区雨花机电市场A区11栋113

主动防护网是以钢丝绳为主的包裹覆盖型防护网，它包裹覆盖在所需防护的山坡危岩上，以防止岩石的
风化剥落或岩石崩塌对建筑造成破坏；被动防护网是以工字钢立柱和钢丝绳网或环形网组合而成的栏栅
式防护网，主动边坡防护网生产厂家，适用于有缓冲地带的高山峻岭。将岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦
截在建筑设施之外，防止建筑被其破坏。 sns柔性边坡防护网应用：sns柔性边坡防护网可防止岩石的进
一步风化造成剥落，对山坡的地形无特殊要求，不破坏和改变山坡的地貌形态和植被生长条件，的开放
性可使山坡中的地下水自由排放（避免了由于地下水的压力造成边坡失稳的问题）。
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