
PPS针刺毡厂家供应 重庆PPS针刺毡 丰鑫源集团

产品名称 PPS针刺毡厂家供应 重庆PPS针刺毡 丰鑫源集团

公司名称 江苏丰鑫源环保集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏阜宁滤料产业园10号

联系电话 0515-87395596 13390749222

产品详情

    滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。滤袋的面料和
设计应尽量追求过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在滤
袋的外表面。含尘气体经过除尘器时，粉尘集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤
袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。

    灰尘过滤器元件不能将灰尘过滤器筒用于具有强粘度和吸湿性的灰尘。特别是当温度不能超过烟气
温度时，会结露，PPS针刺毡生产厂家，导致除尘滤袋堵塞。

    当灰尘过滤器元件用于处理高温高湿气体时，为了避免水蒸气在过除尘滤袋中冷凝，PPS针刺毡定
制厂家，应该加热多尘空气并且应该保持灰尘通过除尘滤筒的温度。

    灰尘过滤器不适用于性环境和火花。

    除尘滤芯在使用的时候一定要对除尘滤芯进行定期的检查和清理，PPS针刺毡厂家供应，确保除尘
滤芯不会出现破损等现象。在不使用的时候也一定要进行清理，这样才能保证下次使用的时候不会出现
问题。

 

    对于除尘布袋的磨损问题，我们总结了以下几个方面供朋友们参考：

    除尘布袋所配套的除尘骨架焊接处有破洞或毛刺时，或因侵蚀而使表面变得毛糙，亦会加快除尘布
袋的磨损。布袋与多孔板密封不严，也会造成布袋顶端反褶处磨损。



    除尘器过高的过滤气速，重庆PPS针刺毡，会使初始粉尘层破碎，招致粉尘打击布袋而造成除尘布
袋过分磨损。烟气中含尘超准、小灰斗积灰过量，也会使布袋加快磨损。

 

PPS针刺毡厂家供应-重庆PPS针刺毡-丰鑫源集团由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。江苏丰鑫源环保
集团有限公司（www.jsfxy.com）是从事“覆膜针刺毡,,PPS滤袋,PTFE滤袋,涤纶滤袋,氟美斯滤袋”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
蔡经理。
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