
多 用 固 体 除 垢 剂 快速彻底、防腐性强 多用固体除垢剂

产品名称 多 用 固 体 除 垢 剂 快速彻底、防腐性强
多用固体除垢剂

公司名称 南京朗坤科技实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 CAS:26677-99-6

公司地址 南京市玄武区珠江路48号

联系电话 02586659820

产品详情

CAS 26677-99-6

适用范围：

用于清洗各种类型的工业及民用锅炉、茶浴炉、冶炼炉冷却系统、采暖管线、反应釜、压缩机、各型热
交换器、冷却（加热）夹套及其他热交换设备中的水垢和粘泥污垢。

性能特点：

1、能快速彻底溶解积结在各种热交换设备上的碳酸盐水垢。

2、对金属具有良好的保护性能，防腐性能可靠。

3、操作简便，运输贮存安全。

使用方法：

1、开启被清洗设备上部排气孔（锅炉打开放空调或安全阀）。

2、根据水垢厚度在配液箱里加入计量的水，按每吨水加入本品30-80kg搅拌溶解后加入被清洗设备（设
备较大时，用水泵注入），直至加满设备。

3、浸泡8-10小时（设备较大时用水泵循环清洗），排去废液，用清水冲洗2-3遍即可。

注意事项：

1、每袋产品应一次用完，不宜部分使用。如确需部分使用时，应当全部用水溶解后按需部分使用。



2、水垢较厚时用量相应增加；有难溶垢时添加lk-21028促进剂；锈垢较多时添加lk-21029助溶剂。

3、加温至30-40℃清洗，清洗时间可缩短2-3小时。

包装贮存：

 20kg内衬塑编织袋装，有效期3年。
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