
地坪漆施工 龙岩地坪漆 澳威斯特

产品名称 地坪漆施工 龙岩地坪漆 澳威斯特

公司名称 厦门澳威斯特建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市翔安区马巷镇西炉李厝里36-1号

联系电话 13400779706 13400779706

产品详情

厦门澳威斯特建材有限公司是一家专业从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的专业单位，龙岩
地坪漆，拥有一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电
咨询！

美观、舒适的新品种鞋，地坪漆施工，典型的如旅游鞋，地坪漆，帮面由织物、皮革或人造革、泡沫材
料制成，鞋底由海绵、橡塑微孔材料和橡胶底组成，由于材料相互复合渗透，橡胶鞋与塑料鞋愈来愈难
分辨。

厦门澳威斯特建材有限公司是一家专业从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的专业单位，拥有
一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

包括鞋帮缝制、胶料和半成品准备、成型、硫化等。成型方法有贴合（即层压）、模压、注压和冷粘。
胶鞋贴合成型的胶鞋一般在鞋楦上将胶鞋的各部件按一定要求贴合，然后采用硫化罐间接蒸汽硫化;模压
和注压成型的胶鞋则在专用的模压硫化机和注压机上同时成型硫化

厦门澳威斯特建材有限公司是一家专业从事地坪材料研制生产和地坪工程设计、施工的专业单位，拥有
一批庞大及实际施工经验丰富、技术水平精湛及年化程度高的施工队伍。有意向者可来电咨询！

胶鞋由鞋帮和鞋底两个大部分组成，另有防护、加固、装饰等附属部件。随品种不同，材料和形状各不
相同。布面胶鞋和胶面胶鞋的鞋底通常由大底（与地面接触的胶底）、海绵中底和中底布组成。

地坪漆施工-龙岩地坪漆-澳威斯特由厦门澳威斯特建材有限公司提供。厦门澳威斯特建材有限公司（ww
w.awst168.com）是从事“环氧地坪,铂太晶地坪,固化剂地坪,复古地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

